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1. PODSTAWY OPRACOWANIA. 
 
          MerytorycznŃ podstawň niniejszego opracowania stanowiŃ postanowienia obowiŃzujŃcych akt·w 
prawnych w zakresie ochrony przeciwpoŨarowej, a w szczeg·lnoŜci;  
  

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - Obwieszczenie Marszağka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogğoszenia jednolitego tekstu 
ustawy ï Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623).  

 
2. Obwieszczenie Marszağka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14.01.2009 r. w sprawie 
ogğoszenia jednolitego tekstu ustawy o PaŒstwowej StraŨy PoŨarnej (Dz. U. 2009 r. Nr 12, 
poz. 68 z p·Ŧn. zm.).  

 
3. RozporzŃdzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŨarowej budynk·w, 
innych obiekt·w budowlanych i teren·w (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

 
4. PN-92/N-01256/01 i /02. Znaki bezpieczeŒstwa. Ochrona przeciwpoŨarowa. Ewakuacja oraz 

PN-97/N-01256/04.  
 

5. PN-92/M-51079/01 - /05. Sprzňt poŨarniczy. GaŜnice przenoŜne.  
 

6. PN-B-02852. Ochrona przeciwpoŨarowa budynk·w. Obliczanie gňstoŜci obciŃŨenia 
ogniowego oraz wyznaczanie wzglňdnego czasu trwania poŨaru.  

 
7. PN-86/E-05003/01 i 02 i 03. Ochrona odgromowa obiekt·w budowlanych. Wymagania 
og·lne. Ochrona podstawowa. Ochrona obostrzona.  

 
8. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Ŝrodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz.627 z p·Ŧn. zm.).  

 
9. RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r, w sprawie warunk·w 
technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75. 
poz. 690 z p·Ŧn. zm.). 

 
10. RozporzŃdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeŒstwa i higieny 

pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470 ). 
 

11. Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o zmianie ustawy kodeks pracy (Dz. U. Nr 223, poz. 1460).  
 

12. RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. zmieniajŃce rozporzŃdzenie  
w sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. Nr 56, poz. 461).  

 
13. RozporzŃdzenie MSWiA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpoŨarowego zaopatrzenia w 
wodň oraz dr·g poŨarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). 

 
14. RozporzŃdzenie MSWiA z dnia 16.07.2009 r. zmieniajŃce rozporzŃdzenie w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod wzglňdem ochrony przeciwpoŨarowej (Dz. U. Nr 119, 
poz. 998).  

 
15. Obwieszczenie Marszağka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15.10.2009 r. w sprawie 
ogğoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpoŨarowej (Dz. U. 2009 r. Nr 178, 
poz. 1380).  

 
16. Materiağy i informacje uzyskane w trakcie przeglŃdu obiektu od osoby zarzŃdzajŃcej. 
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2. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA. 
               
         Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreŜlenie szczeg·ğowych wymagaŒ zabezpieczenia 
przeciwpoŨarowego dla budynku Starej Willi przy ul. Droga DňbiŒska 7, eksploatowanego przez AWF 
w Poznaniu, stosownie do ustaleŒ zawartych w Ä 6 ust. 1 RozporzŃdzenia Ministra 
Spraw Wewnňtrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŨarowej 
budynk·w, innych obiekt·w budowlanych i teren·w (Dz. U. 2010 r. Nr 109, poz. 719). 
 

Zakres tematyczny instrukcji bezpieczeŒstwa poŨarowego uwzglňdnia zağoŨenia ujňte  
w powyŨszym postanowieniu rozporzŃdzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpoŨarowej budynk·w, innych obiekt·w budowlanych i teren·w, obejmujŃc nastňpujŃce 
zagadnienia: 
 

1) Warunki ochrony przeciwpoŨarowej, wynikajŃce z przeznaczenia obiektu, sposobu 
uŨytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunk·w technicznych, w tym 
zagroŨenia wybuchem. 

2) WyposaŨenie obiektu w urzŃdzenia przeciwpoŨarowe i gaŜnice oraz spos·b poddawania 
przeglŃdom technicznym i czynnoŜciŃ konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urzŃdzeŒ 
przeciwpoŨarowych i gaŜnic. 

3) Sposoby postňpowania na wypadek poŨaru i innego zagroŨenia. 
4) Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzglňdem poŨarowym, jeŨeli takie prace sŃ 

przewidywane. 
5) Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz sposoby ich praktycznego sprawdzania.  
6) Sposoby zaznajamiania uŨytkownik·w obiektu z treŜciŃ przedmiotowej instrukcji oraz z 
przepisami przeciwpoŨarowymi.  

7) Zadania i obowiŃzki w zakresie ochrony przeciwpoŨarowej dla os·b bňdŃcych ich stağymi 
uŨytkownikami.  

8) Plany graficzne obiektu.  
 
Instrukcja bezpieczeŒstwa poŨarowego powinna byĺ poddawana okresowej aktualizacji, co 

najmniej raz na dwa lata, a takŨe po takich zmianach sposobu uŨytkowania obiektu lub procesu 
technologicznego, kt·re wpğywajŃ na zmianň warunk·w ochrony przeciwpoŨarowej.  

 

Instrukcja bezpieczeŒstwa poŨarowego powinna znajdowaĺ siň w miejscach 

dostňpnych dla ekip ratowniczych.  
 
W myŜl postanowieŒ ustawy o ochronie przeciwpoŨarowej: 

 

¶ Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystajŃce ze Ŝrodowiska, budynku, 
obiektu lub terenu sŃ obowiŃzane zabezpieczyĺ je przed zagroŨeniem poŨarowym lub innym 
miejscowym zagroŨeniem. 

¶ WğaŜciciel budynku, obiektu lub terenu, zapewniajŃc jego ochronň przeciwpoŨarowŃ, obowiŃzany 
jest w szczeg·lnoŜci:  

 
1) przestrzegaĺ przeciwpoŨarowych wymagaŒ budowlanych, instalacyjnych i 

technologicznych,  
2) wyposaŨyĺ budynek, obiekt lub teren w sprzňt poŨarniczy i ratowniczy oraz Ŝrodki 
gaŜnicze zgodnie z zasadami okreŜlonymi w odrňbnych przepisach,  

3) zapewniĺ konserwacjň oraz naprawy urzŃdzeŒ przeciwpoŨarowych i gaŜnic w spos·b 
gwarantujŃcy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, 

4) zapewniĺ osobom przebywajŃcym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeŒstwo i 
moŨliwoŜĺ ewakuacji,  

5) przygotowaĺ budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,  
6) zaznajomiĺ pracownik·w z przepisami przeciwpoŨarowymi,  
7) ustaliĺ sposoby postňpowania na wypadek powstania poŨaru, klňski Ũywioğowej lub 
innego miejscowego zagroŨenia.  

 
OdpowiedzialnoŜĺ za realizacjň w/wym obowiŃzk·w z zakresu ochrony przeciwpoŨarowej, 

stosownie do obowiŃzk·w i zadaŒ powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub 
terenu, przejmuje ï w cağoŜci lub w czňŜci ï ich zarzŃdca lub uŨytkownik, na podstawie zawartej 
umowy cywilnoprawnej, ustanawiajŃcej zarzŃd lub uŨytkowanie. W przypadku, gdy umowa taka nie 



INSTRUKCJA  BEZPIECZEőSTWA  POŧAROWEGO 

IBP-  AWF-Stara Willa ul.Droga DňbiŒska 7 

6 

zostağa zawarta, odpowiedzialnoŜĺ za realizacjň obowiŃzk·w z zakresu ochrony przeciwpoŨarowej 
spoczywa na faktycznie wğadajŃcym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem. 

 

3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŧAROWEJ. 
 

3.1. LOKALIZACJA I OPIS BUDYNKU ORAZ ELEMENTY KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANE 
 

Budynek  Akademii Wychowania Fizycznego, zlokalizowano w Poznaniu przy ulicy Droga 
DňbiŒska 7, na terenie obiekt·w Akademii Wychowania Fizycznego. 

WğaŜcicielem obiekt·w jest Akademia Wychowania Fizycznego z siedzibŃ w Poznaniu przy ul. 
Kr·lowej Jadwigi 27/39. 

NajbliŨsze jednostki ochrony przeciwpoŨarowej, to Jednostka Ratowniczo - GaŜnicza PSP Nr 7 
przy ul. BobrzaŒskiej oraz Nr 1 przy ul. Wolnica 1w Poznaniu. OdlegğoŜĺ najbliŨszej jednostki wynosi 
ok. 3km.  

Droga prowadzŃca do budynku zostağa utwardzona, zapewniajŃc dogodne warunki dojazdu dla 
pojazd·w sğuŨb ratowniczych.  
 
Budynek jest  obiektem AWF usytuowanym przy ul. Droga DňbiŒska 7 w Poznaniu   

Obiekt speğnia funkcjň administracyjno -biurowŃ , i zgodnie z klasyfikacjŃ poŨarowŃ zostağ  
zakwalifikowany jako obiekt uŨytecznoŜci publicznej ï ZL- III. Jest to obiekt dwukondygnacyjny 
murowany, czňŜciowo podpiwniczony  z poddaszem  o wysokoŜci   poniŨej 12   m  ( z uwzglňdnieniem 
kondygnacji podziemnej, poziom ï 2,70m. 
Powierzchnia kondygnacji piwnicznej ï 169,8 m

2 

Powierzchnia parteru ï 164,2m
2 

Powierzchnia poddasza ï 165,8 m
2 

Og·ğem powierzchnia uŨytkowa 472,5 m
2
 

 

Kubatura wynosi: 1906,0 m
3
 
  

 
Program uŨytkowy obiektu: 
 

 Podpiwniczenie: kotğownia, korytarze, sanitariat.  
 Parter: korytarze, pomieszczenia biurowe, magazyn dla kierowc·w, pomieszczenia 

gospodarcze, sanitariaty. 
 piňtro:  pomieszczenia administracyjno- biurowe, , sanitariaty. 
 Poddasze: pomieszczenia na archiwum,  

 
Charakterystyka konstrukcj i  budynku:  
 

Obiekt niski kategorii  ZLIII, powinien speğniaĺ wymagania klasy C odpornoŜci poŨarowej . 
 

Klasa 

odpornoŜci 

poŨarowej 

budynku 

Klasa odpornoŜci ogniowej element·w budynku 

gğ·wna 

konstrukcja 

noŜna 

konstrukcja 

dachu 
Strop 1) 

Ŝciana 

zewnňtrzna1)2) 

Ŝciana 

wewnňtrzna1

) 

przekrycie 

dachu3) 

C R60 R15 REI 60 EI 30(0-i) EI 15 

 

RE15 

 

 
Oznaczenia w tabeli: 

R - noŜnoŜĺ ogniowa (w minutach), okreŜlona zgodnie z PolskŃ NormŃ dotyczŃcŃ zasad ustalania 
klas odpornoŜci ogniowej element·w budynku, 

E - szczelnoŜĺ ogniowa (w minutach), okreŜlona jw., 
I - izolacyjnoŜĺ ogniowa (w minutach), okreŜlona jw., 
(ï) ï nie stawia siň wymagaŒ. 
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1) 
JeŨeli przegroda jest czňŜciŃ gğ·wnej konstrukcji noŜnej, powinna speğniaĺ takŨe kryteria 
noŜnoŜci ogniowej (R) odpowiednio do wymagaŒ zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy 
odpornoŜci poŨarowej budynku. 

2) 
Klasa odpornoŜci ogniowej dotyczy pasa miňdzy kondygnacyjnego wraz z poğŃczeniem ze 
stropem. 

3) 
Wymagania nie dotyczŃ naŜwietli dachowych, Ŝwietlik·w, lukarn i okien poğaciowych (z 
zastrzeŨeniem Ä 218), jeŜli otwory w poğaci dachowej nie zajmujŃ wiňcej niŨ 20% jej 
powierzchni; nie dotyczŃ takŨe budynku, w kt·rym nad najwyŨszŃ kondygnacjŃ znajduje siň 
strop albo inna przegroda, speğniajŃca kryteria okreŜlone w kol. 4. 

4) 
Dla Ŝcian kom·r zsypu wymaga siň klasy E I 60, a dla drzwi kom·r zsypu klasy E I 30. 

5) 
Klasa odpornoŜci ogniowej dotyczy element·w wraz z uszczelnieniami zğŃczy i dylatacjami. 
 

Budynek jest dwukondygnacyjny, posiada wielospadowy dach kryty dach·wkŃ ceramicznŃ. WiňŦba 
dachowa jest konstrukcji drewnianej. ściany zewnňtrzne budynku wykonane sŃ z cegğy ceramicznej. 
Tynki zewnňtrzne cementowe, natomiast wewnňtrzne cementowo-wapienne. GruboŜĺ muru ok.43 cm. 
Strop nad czňŜciŃ podpiwniczonŃ ceramiczny. Strop nad 2 i 3 kondygnacjŃ drewniany. Pomieszczenia 
korytarza, schod·w majŃ stropy: nad piwnicŃ pğyty Kleina typu Ŝredniego, natomiast nad parterem pğyty 
Keina typu ciňŨkiego, Ŝredniego i lekkiego.  
 

W budynkach znajdujŃ siň nastňpujŃce instalacje majŃce wpğyw na bezpieczeŒstwo poŨarowe: 
 

1. Instalacja elektryczna. 
2. Instalacja odgromowa 
3. Instalacja CO  
4. Instalacja telefoniczna 
5. Instalacja wentylacyjna - grawitacyjna 

 
3.2. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA EKSPLOATOWANYCH POMIESZCZEő. 
 

 Podpiwniczenie: kotğownia, korytarze, sanitariat.  
 Parter: korytarze, pomieszczenia biurowe, magazyn dla kierowc·w, pomieszczenia 

gospodarcze, sanitariaty. 
 piňtro:  pomieszczenia administracyjno- biurowe, , sanitariaty. 
 Poddasze: pomieszczenia na archiwum,  

 
Obiekt funkcjonuje  w ŜciŜle okreŜlonych godzinach. /7.00-15.00/ 

 
3.3. DOJAZDY DO BUDYNKU ORAZ ZAOPATRZENIE WODNE. 
 

a) Droga poŨarowa.   
 

Na podstawie Ä 5 rozporzŃdzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpoŨarowej budynk·w, innych obiekt·w budowlanych i teren·w, wğaŜciciele lub zarzŃdcy 
teren·w utrzymujŃ, znajdujŃce siň na nich drogi poŨarowe w stanie umoŨliwiajŃcym wykorzystanie tych 
dr·g przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpoŨarowej.  
 
          Do budynk·w, plac·w skğadowych, urzŃdzeŒ technologicznych naleŨy zapewniĺ drogň poŨarowŃ 
o utwardzonej i odpowiednio wytrzymağej nawierzchni umoŨliwiajŃcej dojazd o kaŨdej porze roku.  
 

Zgodnie z Ä 12 ust. 1 rozporzŃdzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. droga poŨarowa powinna byĺ 
doprowadzona do budynku zawierajŃcego strefň poŨarowŃ zakwalifikowanŃ do kategorii zagroŨenia 
ludzi ZL I. 

Droga poŨarowa o szerokoŜci minimum 4 metry powinna przebiegaĺ r·wnolegle do dğuŨszego 
boku budynku, moŨliwie od strony wejŜĺ.  

Nie naleŨy na tym odcinku stosowaĺ stağych element·w zagospodarowania i zadrzewienia 
terenu.  

 
 W analizowanym przypadku drogi poŨarowe  stanowiŃ ulica Droga DňbiŒska oraz                                
wewnňtrznym traktem komunikacyjnym, prowadzŃcym bezpoŜrednio do budynku../dojazd poŨarowy 
zilustrowano na zağŃczonym rzucie/ 
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 Droga poŨarowa umoŨliwia dostňp do budynku z czterech  stron. Droga ta stanowi fragment 
drogi dojazdowej do obiektu i fragment chodnika .Zewnňtrzne promienie skrňtu min.11 m, a szerokoŜĺ 
wynosi 4 m. 
 Od wyjŜĺ ewakuacyjnych z budynku do drogi poŨarowej zaprojektowano utwardzone dojŜcia, o 
szerokoŜci nie mniejszej niŨ 1,5 m. 
 

b) Zaopatrzenie wodne do zewnňtrznego gaszenia poŨaru.    
 

Na podstawie Ä 5 ust. 1 rozporzŃdzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie 
przeciwpoŨarowego zaopatrzenia w wodň oraz dr·g poŨarowych, wymagana iloŜĺ wody do cel·w 
przeciwpoŨarowych, sğuŨŃca do zewnňtrznego gaszenia poŨaru, w analizowanym przypadku wynosi  
10 dm

3
/s ğŃcznie, z co najmniej jednego hydrantu o Ŝrednicy 80 mm,  
 
Zaopatrzenie wodne stanowi sieĺ hydrantowa zlokalizowana na ulicy Droga DňbiŒska /- 

lokalizacjň hydrant·w przedstawiono na zağŃczonym rzucie sytuacyjnym. 
W promieniu 5 m od hydrantu obowiŃzuje zakaz ustawiania pojazd·w i innych urzŃdzeŒ oraz 

materiağ·w.  
 
Ponadto miejsca usytuowana hydrant·w zewnňtrznych powinny byĺ wyraŦnie i trwale 

oznakowane tablicami informacyjnymi, zgodnie z PN.  
 
WydajnoŜĺ nominalna hydrantu zewnňtrznego przeciwpoŨarowego, przy ciŜnieniu nominalnym 

0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleŨnoŜci od jego Ŝrednicy 
nominalnej ( DN ) powinna wynosiĺ co najmniej dla hydrantu nadziemnego i podziemnego DN 80 ï 10 
dm

3
/s, 
JednoczeŜnie na podstawie Ä 10 ust. 13 rozporzŃdzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r.  

w sprawie przeciwpoŨarowego zaopatrzenia w wodň ..., hydranty zewnňtrzne przeciwpoŨarowe 
powinny byĺ co najmniej raz w roku poddawane przeglŃdom i konserwacji przez wğaŜciciela sieci 
wodociŃgowej przeciwpoŨarowej.  
 
3.4. KLASYFIKACJA POŧAROWA OBIEKTU.  
 

Na podstawie Ä 209 ust. 2 RozporzŃdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.  
pomieszczenia znajdujŃce siň na terenie Starej Willi   klasyfikujemy  w nastňpujŃcy spos·b: 
 

¶ Pomieszczenia biurowe       ï ZL III 

¶ Pomieszczenia socjalne                               -- ZL III 
 
W zwiŃzku z funkcjŃ obiektu oraz z w/wym zaliczeniami, strefň poŨarowŃ kwalifikujemy do 

kategorii zagroŨenia ludzi  ZL III.  
 

Na podstawie Ä 209 ust. 5 cytowanego rozporzŃdzenia strefy poŨarowe zaliczone, z uwagi na 
przeznaczenie i spos·b uŨytkowania, do wiňcej niŨ jednej kategorii zagroŨenia ludzi, powinny speğniaĺ 
wymagania okreŜlone dla kaŨdej z tych kategorii.  
 

Pomieszczenia techniczne i magazynowe zaliczamy do zagroŨonych poŨarem  
w zaleŨnoŜci od wystňpujŃcego obciŃŨenia ogniowego ( obliczenia takie przeprowadza siň na 
podstawie wykazu iloŜciowego i rodzajowego skğadowanych materiağ·w). 
 
 GňstoŜĺ obciŃŨenia ogniowego w czňŜci magazynowej wynosi do 500 MJ/m

2
,    

Na podstawie postanowieŒ okreŜlonych w Ä 8 RozporzŃdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002 r. budynki o wysokoŜci do 12 m  wğŃcznie nad poziomem terenu zaliczamy do budynk·w 
niskich -  ( N ). 
W budynku nie wystňpujŃ pomieszczenia ani obszary zagroŨone wybuchem. 

 
Warunki techniczno ï budowlane pod wzglňdem bezpieczeŒstwa poŨarowego. 

 
Na podstawie postanowieŒ okreŜlonych w Ä 8 RozporzŃdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12.04.2002 r. budynki Starej Willi o  wysokoŜci do 12 m wğŃcznie nad poziomem terenu zaliczamy do 
budynk·w niskich (N). 
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Zgodnie z Ä 212 ust. 2 RozporzŃdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 
warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie, klasa odpornoŜci 
ogniowej poszczeg·lnych obiekt·w przedstawia siň nastňpujŃco: 
 

Nazwa obiektu Qd / ZL  

Klasa odpornoŜci 

ogniowej budynku / 

strefy poŨarowej 

Pomieszczenia techniczne Qd < 500 MJ/m
2
 C 

CzňŜĺ biurowo ï socjalna  ZL III C 

 
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornoŜci poŨarowej, powinny w zakresie 

klasy odpornoŜci ogniowej speğniaĺ, co najmniej wymagania okreŜlone w poniŨszej tabeli: 
 

Klasa 

odpornoŜci 

poŨarowej 

budynku 

Klasa odpornoŜci ogniowej element·w budynku 

gğ·wna 

konstrukcja 

noŜna 

konstrukcja 

dachu 
strop 

Ŝciana 

zewnňtrzna 

Ŝciana 

wewnňtrzna 

przekrycie 

dachu 

C R 60 R 15 REI 60 EI 30 EI 15 E 15 

gdzie: 
R ï noŜnoŜĺ ogniowa w minutach, 
E ï szczelnoŜĺ ogniowa w minutach, 
I ï izolacyjnoŜĺ ogniowa w minutach, 
( - ) ï nie stawia siň wymagaŒ 
 

Zgodnie z Ä 216 ust. 2 rozporzŃdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. elementy 
budynku o kt·rych mowa w powyŨszej tabeli powinny byĺ nierozprzestrzeniajŃce ognia, przy czym 
dopuszcza siň zastosowanie sğabo rozprzestrzeniajŃcych ogieŒ: 

- element·w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej produkcyjno ïmagazynowych o 
maksymalnej gňstoŜci obciŃŨenia ogniowego strefy poŨarowej do 500 MJ / m

2
, 

- Ŝcian wewnňtrznych i zewnňtrznych oraz element·w konstrukcji dachu i jego przekrycia, w 
budynku produkcyjno - magazynowym niskim o maksymalnej gňstoŜci obciŃŨenia ogniowego 
strefy poŨarowej  
do 1000 MJ / m

2
. 

 
Ponadto na podstawie Ä 2 ust. 1 rozporzŃdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. 

przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uŨytkowania budynk·w istniejŃcych lub ich czňŜci, 
wymagania techniczno ï budowlane, mogŃ byĺ speğnione w spos·b inny niŨ podany w rozporzŃdzeniu, 
stosownie do wskazaŒ ekspertyzy technicznej wğaŜciwej jednostki badawczo ï rozwojowej oraz 
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeŒ przeciwpoŨarowych, uzgodnionych z wğaŜciwym komendantem 
wojew·dzkim PaŒstwowej StraŨy PoŨarnej ..., odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. 

 
JednoczeŜnie zastosowanie rozwiŃzaŒ, o kt·rych mowa powyŨej nie powinno prowadziĺ do 

pogorszenia warunk·w bezpieczeŒstwa poŨarowego, kwalifikujŃcych obiekt jako zagraŨajŃcy Ũyciu 
ludzi.  

            
                                                            Strefy poŨarowe 
 

Rodzaj stref poŨarowych Kategoria zagroŨenia ludzi 

Dopuszczalna powierzchnia 

strefy poŨarowej w  (m
2
) w 

budynku  

Kategoria zagroŨenia ludzi  ZLIII w budynku niskim 8.000 mĮ 

 
 Obiekt stanowi jednŃ strefň poŨarowa  
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Kategoria 
Nr 

strefy 
Kondygnacja 

Nazwa pomieszczenia ï 
grupy pomieszczeŒ

 
Nr pomieszczenia 

 
Powierzchnia 

[m
2
] 

1 2 3 4 5 6 

 

ZL III 

 

 

 

1 

Piwnica 
- 2,70 

Kotğownia ï ogrzewanie 
gazem miejskim  

       62,1 

Parter 
Ñ 0,00 

 Pomieszczenie 
kierowc·w, magazyn 
kierowc·w  korytarze, 
sanitariaty,  
kom. pion. i pozioma 

 169,8 

Piňtro + 3,29 

Pomieszczenia  
administracyjno biurowe,   
sanitariaty, kom. pionowa 
pozioma 

 164,2 

Poddasze  
+6,46  

Pomieszczenia na 
archiwum, czňŜĺ 
nieuŨytkowa 

 165,8  

  razem 472,5 

 
 

Materiağy niebezpieczne poŨarowo nie powinny byĺ przechowywane w pomieszczeniach piwnicznych, 
na poddaszach i strychach, w obrňbie klatek schodowych i korytarzy oraz innych pomieszczeniach 
og·lnie dostňpnych, jak r·wnieŨ na tarasach, balkonach i loggiach.  

Ciecze o temperaturze zapğonu poniŨej 328,15 K ( 55
0
C ), powinny byĺ przechowywane wyğŃcznie w 

pojemnikach, urzŃdzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materiağ·w co 
najmniej trudno zapalnych, odprowadzajŃcych ğadunki elektrycznoŜci statycznej, wyposaŨonych w 
szczelne zamkniňcia i zabezpieczonych przed stğuczeniem.  

Zapas materiağ·w niebezpiecznych powinien byĺ przechowywany w oddzielnym magazynie ( 
stanowisku ) przystosowanym do tego celu. 

Przechowywaĺ materiağy w spos·b uniemoŨliwiajŃcy powstanie poŨaru lub wybuchu w nastňpstwie 
procesu skğadowania lub na wskutek wzajemnego oddziağywania. 

Substancje niebezpieczne przechowywaĺ wyğŃcznie w pojemnikach przystosowanych do tego celu, 
wykonanych z materiağ·w co najmniej trudno zapalnych odprowadzajŃcych ğadunki elektrycznoŜci 
statycznej, wyposaŨonych w szczelne zamkniňcia i zabezpieczonych przed stğuczeniem. 

W przypadku gaz·w palnych pomieszczenie magazynowe przeznaczone do ich skğadowania powinno 
speğniaĺ wymagania okreŜlone dla pomieszczeŒ zagroŨonych wybuchem. 

Podğogi powinny byĺ odporne na dziağanie przechowywanych w magazynie substancji oraz na 
uszkodzenia mechaniczne, gdyŨ wszelkie nier·wnoŜci mogŃ utrudniĺ ruch masy towarowej. 

WyposaŨenie czňŜci magazynu w skutecznŃ wentylacjň, o parametrach wydajnoŜci i szczelnoŜci 
okreŜlonej wg oceny zagroŨenia. 

WysokoŜĺ temperatury w magazynie naleŨy dostosowaĺ do rodzaju skğadowanych materiağ·w.   

Instalacja elektryczna w przypadku magazyn·w materiağ·w wybuchowych i ğatwo zapalnych powinna 
speğniaĺ okreŜlone wymagania, wynikajŃce z PN. 

Substancje utleniajŃce, ŨrŃce, alkaliczne powinny byĺ skğadowane w odrňbnych partiach / stosach 
towarowych. 

Stanowisko pojazd·w przywoŨŃcych na teren zakğadu substancje niebezpieczne powinno byĺ 
wyposaŨone w instalacjň do odprowadzania ğadunk·w elektrycznoŜci statycznej. Przed rozpoczňciem 
rozğadunku lub zağadunku pojazd naleŨy uziemiĺ, przyğŃczajŃc przew·d najpierw do podwozia ( 
nadwozia ) pojazdu, a nastňpnie do magistrali uziemiajŃcej. 

Do transportu substancji ğatwo zapalnych naleŨy stosowaĺ w·zki metalowe ( dopuszcza siň pomost 
drewniany ), wyposaŨone w koğa z materiağ·w przewodzŃcych lub w ogumienie przewodzŃce. 

PrzewoŨone pojemniki powinny mieĺ kontakt z metalowym nadwoziem lub podwoziem w·zka, np. za 
pomocŃ elastycznego przewodu ( linki ). 

Przed rozpoczňciem zağadunku, wyğadunku w·zka z nieprzewodzŃcym ogumieniem wszystkie 
elementy metalowe ukğadu: zasobnik opr·Ũniany ï nadwozie w·zka ï pojemnik napeğniany, naleŨy 
wzajemnie poğŃczyĺ linkŃ metalowŃ, zakoŒczonŃ np. zaczepem kleszczowym i uziemiĺ. Uziemienie 
powinno byĺ zrealizowane przed rozpoczňciem okreŜlonych operacji technologicznych.  

Budynek magazynowy powinien posiadaĺ instalacjň do odprowadzania ğadunk·w elektrostatycznych. 
Uziemienia urzŃdzeŒ znajdujŃcych siň w obrňbie pomieszczenia objňtego ochronŃ, powinny tworzyĺ 
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wsp·lny obw·d elektryczny, zapewniajŃcy ciŃgğoŜĺ sieci uziemiajŃcej, niezawodnoŜĺ poğŃczeŒ oraz 
wymaganŃ skutecznoŜĺ uziemienia. 

W przestrzeniach w kt·rych zostağa wyznaczona strefa zagroŨenia wybuchem naleŨy stosowaĺ 
urzŃdzenia oraz narzňdzia w wykonaniu iskrobezpiecznym. 

Temperatura wszystkich powierzchni urzŃdzeŒ, system·w ochronnych, czňŜci i podzespoğ·w 
znajdujŃcych siň w strefie atmosfery wybuchowej, nie powinna przekroczyĺ minimalnej temperatury 
samozapğonu stosowanych substancji, podczas normalnego trybu pracy jak i podczas dziağania 
wadliwego 

Instalacje i urzŃdzenia elektryczne znajdujŃce siň w strefach zagroŨenia wybuchem naleŨy poddawaĺ 
okresowym przeglŃdom stanu technicznego oraz badaniom co najmniej jeden raz w roku. 

Oznakowaĺ tablicami informacyjnymi zgodnie z PN miejsca skğadowania materiağ·w niebezpiecznych, 
wystňpowania stref zagroŨenia wybuchem, oraz rodzaju skğadowanych materiağ·w.  

Wymagania dot. warunk·w technicznych w przestrzeniach zagroŨonych wybuchem np. podğoga 
elektrostatyczna, oprawy elektryczne w obudowie Ex, urzŃdzenia nieiskrzŃce, bňdŃ wynikağy z oceny 
zagroŨenia wybuchem.  

 
 

Skğadowanie gaz·w palnych 
 
Wymagania bezpieczeŒstwa poŨarowego w zakresie sposobu magazynowania gaz·w palnych 

regulujŃ postanowienia Ä 8 i 9 rozporzŃdzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 r.  
 

1. Pomieszczenie magazynowe przeznaczone do skğadowania gaz·w palnych powinno speğniaĺ 
wymagania okreŜlone dla pomieszczeŒ zagroŨonych wybuchem m. in.: 

- nad pomieszczeniem zagroŨonym wybuchem naleŨy stosowaĺ dach lekki, wykonany z 
materiağ·w co najmniej trudno ï zapalnych, o masie nieprzekraczajŃcej 75 kg/m

2
 rzutu, liczŃc 

bez element·w konstrukcji noŜnej dachu, takich jak podciŃgi, wiŃzary i belki, za wyjŃtkiem 
pomieszczeŒ w kt·rych ğŃczna powierzchnia urzŃdzeŒ odciŃŨajŃcych, jak przepony, klapy oraz 
otwory oszklone szkğem zwykğym, jest wiňksza  niŨ 0,065 m

2
/m

3
 kubatury pomieszczenia, 

- Ŝciany oddzielajŃce pomieszczenie zagroŨone wybuchem od innych pomieszczeŒ powinny byĺ 
odporne na parcie o wartoŜci 15 kN/m

2
 ( 15 kPa ), 

- instalacja elektryczna oraz oprawy oŜwietleniowe powinny byĺ w klasie przeciwwybuchowej, 
- podğoga powinna zapewniaĺ nie wytwarzanie ğadunk·w elektrycznoŜci statycznej, 
- drzwi w wykonaniu iskrobezpiecznym. 
2. Pomieszczenie magazynowe butli z gazami palnymi naleŨy chroniĺ przed ogrzaniem do 

temperatury przekraczajŃcej 35
0
C. 

3. JeŨeli butle zawierajŃ gaz pğynny, najbliŨsze studzienki lub inne zagğňbienia terenu oraz otwory 
do pomieszczeŒ z podğogŃ znajdujŃcŃ siň poniŨej przylegğego terenu powinny byĺ oddalone o 
co najmniej 8 metr·w. 

4. Butle z gazami palnymi naleŨy przechowywaĺ w pomieszczeniach przeznaczonych wyğŃcznie 
do tego celu. 

5. Butle naleŨy zabezpieczyĺ przed upadkiem stosujŃc bariery, przegrody lub inne Ŝrodki 
ochronne, a zawory butli zabezpieczyĺ koğpakami.  

6. Butle do przechowywania i transportu gaz·w palnych powinny byĺ oznakowane zgodnie z PN 
dot. znak·w bezpieczeŒstwa oraz barw rozpoznawczych i znakowania.  

7. Butle z gazem pğynnym ( propan ï butan ) mogŃ byĺ skğadowane na placach otwartych, pod 
zadaszeniem lub w budynkach przystosowanych do tego celu.  

8. OdlegğoŜĺ magazynowanych butli z gazem pğynnym od obiekt·w zakğadu powinna wynosiĺ co 
najmniej 15 metr·w.  

9. Skğadowisko butli na placu otwartym nie moŨe byĺ usytuowane poniŨej poziomu terenu, a 
podğoŨe powinno byĺ wolne od zagğňbieŒ i odpowiednio utwardzone.  

10. Stanowisko magazynowe butli propan ï butan powinno byĺ zadaszone, wyposaŨone w 
instalacjň do odprowadzania ğadunk·w elektrycznoŜci statycznej. Miejsce usytuowania butli 
powinno chroniĺ je przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

11. Stanowisko powinno byĺ wyposaŨone w gaŜnicň proszkowŃ o masie Ŝrodka gaŜniczego 9 kg, 
lub w dwie gaŜnice Ŝniegowe o masie 5 kg kaŨda.  
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Warunki techniczne ewakuacji.  
 
Budynek  Starej Willi eksploatowany AWF zlokalizowano w Poznaniu przy ul.Droga DňbiŒska 7. Opis 
techniczny budynku w zakresie warunk·w budowlanych umieszczono w punkcie 3 niniejszej instrukcji. 
W zwiŃzku z tym, Ũe budynek peğniŃ funkcjň zasadniczo produkcyjno ï magazynowŃ oraz biurowŃ, 
warunki techniczne ewakuacji zostağy okreŜlone dla tego charakteru obiekt·w ( Qd / ZL III  ). 
 

Na podstawie Ä 11 ust. 1 rozporzŃdzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 r.  
z kaŨdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie, powinny byĺ zapewnione odpowiednie 
warunki ewakuacji, zapewniajŃce moŨliwoŜĺ szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagroŨonej 
lub objňtej poŨarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnoŜci os·b przebywajŃcych w obiekcie oraz 
jego funkcji, a takŨe byĺ zapewnione stosowane techniczne Ŝrodki zabezpieczenia 
przeciwpoŨarowego.  

Usytuowanie i spos·b wydzielenia klatek schodowych. 
 

W budynku wystňpuje jedna  klatka schodowa prowadzŃca na kolejne kondygnacje . 
 

UrzŃdzenia zapobiegajŃce zadymieniu lub sğuŨŃce do usuwania dym·w i gaz·w poŨarowych. 
 

W budynku nie zainstalowano urzŃdzeŒ oddymiajŃcych. 
 

IloŜĺ wyjŜĺ na zewnŃtrz budynku oraz rejony  

dla os·b ewakuowanych. 
 

Z analizowanych budynk·w istnieje moŨliwoŜĺ wyjŜcia na zewnŃtrz poprzez drzwi oznakowane 
napisem ĂwyjŜcie ewakuacyjneò. /3 szt./ 

 
Z pomieszczeŒ przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byĺ zapewniona moŨliwoŜĺ ewakuacji 

w bezpieczne miejsce na zewnŃtrz budynku lub do sŃsiedniej strefy poŨarowej.  
Zgodnie z Ä 239 ust. 4 rozporzŃdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ğŃczna 

szerokoŜĺ drzwi w Ŝwietle stanowiŃcych wyjŜcie ewakuacyjne z budynku oraz drzwi na drodze 
ewakuacyjnej z klatki schodowej prowadzŃcych na zewnŃtrz budynku powinna byĺ nie mniejsza niŨ 
wymagana szerokoŜĺ biegu klatki schodowej ( Ä 68 ), lub proporcjonalnie do liczby os·b mogŃcych 
przebywaĺ r·wnoczeŜnie na kondygnacji, przyjmujŃc co najmniej  
0,6 m szerokoŜci na 100 os·b, przy czym najmniejsza szerokoŜĺ drzwi w Ŝwietle oŜcieŨnicy powinna 
wynosiĺ 0,9 metra.  

Ponadto drzwi wieloskrzydğowe, powinny mieĺ co najmniej jedno, niezablokowane skrzydğo 
drzwiowe o szerokoŜci nie mniejszej niŨ 0,9 metra.  
W analizowanym przypadku istnieje moŨliwoŜĺ ewakuacji przy pomocy 2 wyjŜĺ. Rozmieszczenie 
w/wym wyjŜĺ przedstawia zağŃcznik 
 JednoczeŜnie drzwi stanowiŃce wyjŜcie ewakuacyjne z budynku, a takŨe z dziedziŒc·w 
przeznaczonych dla wiňcej niŨ 50 os·b powinny otwieraĺ siň na zewnŃtrz.  
Rejony dla os·b ewakuowanych stanowi plac przed budynkiem.  
 BiorŃc pod uwagň funkcjň obiekt·w, iloŜĺ os·b mogŃcych w nich przebywaĺ, stopieŒ 
wystňpujŃcego zagroŨenia, a takŨe postanowienia Ä 4 ust. 1 pkt. 13 rozporzŃdzenia MSWiA z dnia 
07.06.2010 r. ï zamykanie drzwi ewakuacyjnych w spos·b uniemoŨliwiajŃcy ich natychmiastowe 
uŨycie jest zabronione. W zwiŃzku z powyŨszym, w obrňbie wyjŜĺ ewakuacyjnych zamkniňtych przed 
dostňpem os·b postronnych z zewnŃtrz, zaleca siň usytuowanie w bezpoŜrednim ich sŃsiedztwie 
klucza ( od wewnŃtrz budynku ), umoŨliwiajŃcego natychmiastowe otwarcie drzwi w przypadku 
wystňpujŃcego zagroŨenia. 

Ponadto na podstawie Ä 238 cytowanego rozporzŃdzenia pomieszczenie powinno mieĺ co 
najmniej dwa wyjŜcia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 metr·w gdy znajduje siň w 
strefie poŨarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 300 m

2
 oraz gdy znajduje siň w strefie poŨarowej 

czňŜci produkcyjno - magazynowej o gňstoŜci obciŃŨenia ogniowego do 500 MJ / m
2
, a jego 

powierzchnia przekracza 1000 m
2
 a takŨe strefie poŨarowej produkcyjno - magazynowej o gňstoŜci 

obciŃŨenia ogniowego powyŨej 500 MJ/m
2
 a jego powierzchnia przekracza 300 m

2
.  

Na podstawie Ä 4 ust. 1 pkt. 11 rozporzŃdzenia MSWiA z dnia  
07.06.2010 r. w obiektach oraz na terenach przylegğych do nich, jest zabronione wykonywanie 
czynnoŜci, kt·re mogŃ spowodowaĺ poŨar, jego rozprzestrzenianie siň, utrudnianie prowadzenia 
dziağania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczeg·lnoŜci:  
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- zamykanie drzwi ewakuacyjnych w spos·b uniemoŨliwiajŃcy ich natychmiastowe uŨycie, 
- skğadowanie materiağ·w palnych na drogach komunikacji og·lnej sğuŨŃcych ewakuacji lub 
umieszczanie przedmiot·w na tych drogach w spos·b zmniejszajŃcy ich szerokoŜĺ albo 
wysokoŜĺ poniŨej wymaganych wartoŜci, 

- lokalizowanie element·w wystroju wnňtrz, instalacji i urzŃdzeŒ w spos·b zmniejszajŃcy 
wymiary drogi ewakuacyjnej poniŨej wartoŜci wymaganych. 

 

OŜwietlenie awaryjne (bezpieczeŒstwa, ewakuacyjne, kierunkowe, 

przeszkodowe). 
 
           Zgodnie z Ä 181 ust. 2 rozporzŃdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. oŜwietlenie 
ewakuacyjne naleŨy stosowaĺ w budynku uŨytecznoŜci publicznej o powierzchni ponad 2000 m

2
, a 

takŨe na drogach ewakuacyjnych oŜwietlonych wyğŃcznie Ŝwiatğem sztucznym.  
OŜwietlenie ewakuacyjne powinno zağŃczyĺ siň po upğywie 2 sekund i  dziağaĺ przez co 

najmniej 1 godzinň od zaniku oŜwietlenia podstawowego. 
Budynek nie zostağ wyposaŨony w omawiane oŜwietlenie 

 

Sposoby oznakowania dr·g, kierunk·w i wyjŜĺ ewakuacyjnych. 
 

 Na podstawie Ä 4 ust. 2 pkt. 4 rozporzŃdzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpoŨarowej budynk·w, innych obiekt·w budowlanych i teren·w, wğaŜciciele, zarzŃdcy lub 
uŨytkownicy budynk·w zobowiŃzani sŃ do oznakowania obiektu znakami bezpieczeŒstwa zgodnymi z 
PN. 
 
  Budynek oznakowano w zakresie dr·g, kierunk·w i wyjŜĺ ewakuacyjnych znakami 
bezpieczeŒstwa zgodnie z obowiŃzujŃcŃ PolskŃ NormŃ PN-92/ N - 01256/02 ĂEwakuacjaò. 
  

Poziome drogi ewakuacyjne sğuŨŃce celom ewakuacji. 
 

Na podstawie Ä 242 ust. 1 i 2 rozporzŃdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. 
szerokoŜĺ poziomych dr·g ewakuacyjnych naleŨy obliczaĺ proporcjonalnie do liczby os·b mogŃcych 
przebywaĺ jednoczeŜnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujŃc co najmniej 0,6 m na 100 os·b, 
lecz nie mniej niŨ 1,4 m. Dopuszcza siň zmniejszenie szerokoŜci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 
m, jeŨeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiňcej niŨ 20 os·b.  
 

Zabrania siň zawňŨania poziomych dr·g komunikacyjnych sğuŨŃcych celom ewakuacji poniŨej 
wymiaru okreŜlonego w przepisach, w szczeg·lnoŜci poprzez skğadowanie materiağ·w palnych, 
lokalizowanie element·w wystroju wnňtrz, instalacji, urzŃdzeŒ i przedmiot·w, na tych drogach.  
 

Na terenie analizowanego budynku kaŨdorazowo podczas dokonywania aranŨacji wnňtrz 
pomieszczeŒ oraz ciŃg·w komunikacyjnych, naleŨy bezwzglňdnie przestrzegaĺ wymagaŒ dot. klasy 
palnoŜci zastosowanych wyrob·w i element·w budowlanych i wykoŒczeniowych.  

a) Dopuszczalne dğugoŜci dojŜĺ ewakuacyjnych w analizowanym przypadku wynoszŃ: 
 

Rodzaj strefy 

poŨarowej 

DğugoŜĺ dojŜcia w ( m ) 

Przy jednym dojŜciu Przy co najmniej 2 dojŜciach 
1
 

ZL III 30
2
 60 

 
1
 Dla dojŜcia najkr·tszego, przy czym dopuszcza siň dla drugiego dojŜcia dğugoŜĺ wiňkszŃ  

      o 100 % od najkr·tszego. DojŜcia te nie mogŃ siň pokrywaĺ ani krzyŨowaĺ. 
2
    W tym nie wiňcej niŨ 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.  

 
DğugoŜĺ dojŜcia ewakuacyjnego mierzy siň od wyjŜcia z pomieszczenia na drogň ewakuacyjnŃ 
do wyjŜcia na zewnŃtrz budynku lub do innej strefy poŨarowej. Przy czym za r·wnorzňdne 
wyjŜciu do innej strefy poŨarowej uwaŨa siň obudowanŃ klatkň schodowŃ zamykanŃ drzwiami 
o klasie odpornoŜci ogniowej co najmniej EI 30 wyposaŨonŃ w urzŃdzenia zapobiegajŃce 
zadymieniu lub sğuŨŃce do usuwania dymu.,  
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b) SzerokoŜĺ wyjŜĺ z pomieszczeŒ co najmniej 0,9 metra w Ŝwietle oŜcieŨnicy,  
a w przypadku drzwi sğuŨŃcych do ewakuacji do 3 os·b co najmniej 0,8 m. 

c) SzerokoŜĺ drzwi stanowiŃcych wyjŜcie ewakuacyjne z budynku, a takŨe szerokoŜĺ drzwi na 
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej prowadzŃcych na zewnŃtrz budynku powinna byĺ nie 
mniejsza niŨ 1,2 metra.  

d) WysokoŜĺ drogi ewakuacyjnej powinna wynosiĺ co najmniej 2,2 metra.  
e) SzerokoŜĺ poziomych dr·g komunikacyjnych sğuŨŃcych ewakuacji powinna wynosiĺ co 
najmniej 1,4 m, lub proporcjonalnie do liczby os·b mogŃcych przebywaĺ jednoczeŜnie na 
danej kondygnacji wg 0,6 m / 100 os·b.  

f) W pomieszczeniach od najdalszego miejsca w kt·rym moŨe przebywaĺ czğowiek do wyjŜcia 
na drogň ewakuacyjnŃ lub do innej poŨarowej strefy dğugoŜĺ przejŜcia nie powinna 
przekraczaĺ 40 m. PrzejŜcie nie powinno prowadziĺ ğŃcznie przez wiňcej niŨ trzy 
pomieszczenia.  

 

4. WYPOSAŧENIE OBIEKTU W URZłDZENIA PRZECIWPOŧAROWE I GAśNICE ORAZ 

SPOSOBY PODDAWANIA PRZEGLłDOM TECHNICZNYM I  CZYNNOśCIOM 

KONSERWACYJNYM STOSOWANYCH W OBIEKCIE URZłDZEő PRZECIWPOŧAROWYCH I 

GAśNIC. 
 
W budynku znajdujŃ siň nastňpujŃce instalacje majŃce wpğyw na bezpieczeŒstwo poŨarowe: 
 

1. Instalacja elektryczna 
2. Instalacja odgromowa 
3. Instalacja telefoniczna  
4. Instalacja wentylacyjna  
5. PrzeciwpoŨarowy wyğŃcznik prŃdu.  
 
W zaleŨnoŜci od przeznaczenia obiektu, kaŨdy z nich posiada odpowiedniŃ instalacjň techniczno 

- uŨytkowŃ, kt·ra winna byĺ odpowiednio oznakowana kolorystykŃ zgodnŃ z PN oraz znakami 
informacyjnymi. 

 
 Dla poszczeg·lnych instalacji techniczno - uŨytkowych naleŨy prowadziĺ oglňdziny, przeglŃdy, 
pomiary i pr·by eksploatacyjne wynikajŃce z przepis·w szczeg·ğowych i dokumentacji techniczno - 
ruchowych urzŃdzeŒ zasilanych odpowiednim rodzajem instalacji, a w szczeg·lnoŜci:    
 

a) pomiar rezystancji izolacji przewod·w roboczych instalacji elektroenergetycznych - raz na  
5 lat, 

 
b) pomiar rezystancji izolacji przewod·w instalacji elektroenergetycznych w budynkach raz na  

5 lat,  
 

c) pomiar napiňĺ i obciŃŨeŒ, sprawdzenie skutecznoŜci dziağania Ŝrodk·w ochrony 
przeciwporaŨeniowej - nie rzadziej niŨ co piňĺ lat, dla instalacji nisko, Ŝrednio i 
wysokoprŃdowych instalacji elektroenergetycznych, sterowania i sygnalizacji, telefonicznych 
itp. 

 
d) pomiar rezystancji izolacji dla instalacji w strefach zagroŨenia wybuchem jeden raz na rok. 

 
e) badanie urzŃdzeŒ i instalacji piorunochronnych ochrony podstawowej: 

¶ czňŜciowe (wykonywane sŃ podczas budowy obiektu),  

¶ odbiorcze (wykonywane sŃ przy oddawaniu budynku do eksploatacji),  

¶ okresowe (naleŨy wykonywaĺ nie rzadziej niŨ co piňĺ lat lub w przypadku przebudowy 
albo zmiany funkcji budynk·w oraz 1 x na rok na obiektach zagroŨonych wybuchem). 

 
KaŨdy obiekt wyposaŨony w urzŃdzenia i instalacje piorunochronne powinien mieĺ metrykň 
oraz protok·ğy badania takiej instalacji.  

 
f) przewody kominowe (kotğowni na paliwo gazowe i pğynne oraz nagrzewnic gazowych) naleŨy 
czyŜciĺ co najmniej raz na 6 miesiňcy, ( kotğowni opalanych paliwem stağym ) co najmniej  
raz na 3 miesiŃce.  

 



INSTRUKCJA  BEZPIECZEőSTWA  POŧAROWEGO 

IBP-  AWF-Stara Willa ul.Droga DňbiŒska 7 

15 

g) badanie i przeglŃdy instalacji wodociŃgowej (hydrantowej zewnňtrznej i wewnňtrznej) 
wykonywaĺ naleŨy jeden raz w roku, chyba Ũe w DTR okreŜlonej instalacji lub urzŃdzenia 
zostağo to okreŜlone inaczej,  

 
h) badania szczelnoŜci instalacji gazowej naleŨy wykonywaĺ co najmniej dwa razy w roku. 
 
i) urzŃdzenia przeciwpoŨarowe oraz instalacje ( oŜwietlenie awaryjne, drzwi i bramy 
przeciwpoŨarowe z automatykŃ, hydranty wewnňtrzne, instalacja sygnalizacji poŨaru, 
przeciwpoŨarowy wyğŃcznik prŃdu, urzŃdzenia oddymiajŃce, instalacja tryskaczowa, 
dŦwiňkowy system ostrzegawczy, wentylacja poŨarowa w obrňbie pasaŨu, lokalu handlowego i 
garaŨu, przeciwpoŨarowy wyğŃcznik prŃdu, przeciwpoŨarowe klapy odcinajŃce ) oraz gaŜnice 
powinny byĺ poddawane przeglŃdom technicznym i czynnoŜciom konserwacyjnym zgodnie z 
zasadami okreŜlonymi w Polskich Normach dot. urzŃdzeŒ przeciwpoŨarowych i gaŜnic oraz 
instrukcjach obsğugi ( przeglŃdy techniczne i czynnoŜci konserwacyjne powinny byĺ 
przeprowadzane w okresach i w spos·b zgodny z instrukcjŃ ustalonŃ przez producenta, nie 
rzadziej jednak niŨ raz w roku ). 

 
j) wňŨe stanowiŃce wyposaŨenie hydrant·w wewnňtrznych powinny byĺ raz na 5 lat poddawane 
pr·bie ciŜnieniowej na maksymalne ciŜnienie robocze, zgodnie z PolskŃ NormŃ dot 
konserwacji hydrant·w wewnňtrznych. 

 
k) w obiektach w kt·rych odbywa siň proces spalania paliwa gazowego, i pğynnego, usuwa siň 
zanieczyszczenia z przewod·w wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeŨeli wiňksza 
czňstotliwoŜĺ nie wynika z warunk·w uŨytkowych.  

 

l) przeglŃdy stanu technicznego detektor·w gazu przeprowadzaĺ w spos·b i na zasadach 
okreŜlonych w dokumentacji technicznej urzŃdzeŒ, przy uwzglňdnieniu zakresu z przeglŃd·w 
wykonywanych przez UrzŃd Dozoru Technicznego.  

 

m) W celu zapewnienia prawidğowego funkcjonowania instalacja hydrant·w wewnňtrznych 
powinna byĺ poddawana systematycznym przeglŃdom i konserwacji. WŃŨ hydrantowy 
powinien byĺ rozwiniňty, hydrant poddany ciŜnieniu i sprawdzony wg nastňpujŃcych punkt·w, 
czy:  

 
ü UrzŃdzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone, a elementy nie sŃ skorodowane lub 
przeciekajŃce. 

ü Instrukcje obsğugi sŃ czyste i czytelne. 
ü Miejsce umieszczenia jest wyraŦnie oznakowane. 
ü Mocowania do Ŝciany sŃ odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane. 
ü Wypğyw wody jest r·wnomierny i dostateczny (wskazane jest uŨycie miernika przepğywu oraz 
miernika ciŜnienia). 

ü WŃŨ na cağej dğugoŜci nie wykazuje oznak uszkodzeŒ, znieksztağceŒ, zuŨycia lub pňkniňĺ. 
JeŨeli wŃŨ wskazuje jakieŜ uszkodzenia, powinien byĺ wymieniony na nowy lub poddany 
pr·bie ciŜnieniowej, na maksymalne ciŜnienie robocze.  

ü Zaciski lub tamowanie wňŨa sŃ prawidğowego typu i wğaŜciwie zaciŜniňte.  
ü Zwijadğo wňŨowe obraca siň lekko w obu kierunkach.  
ü W przypadku rňcznych zwijadeğ zaw·r odcinajŃcy jest wğaŜciwego typu i czy dziağa ğatwo i 
prawidğowo. 

ü Stan przewod·w rurowych zasilajŃcych w wodň jest wğaŜciwy, szczeg·lnŃ uwagň zwr·ciĺ na to 
czy odcinki elastyczne nie wykazujŃ oznak zuŨycia lub zniszczenia. 

ü PrŃdownica jest wğaŜciwego typu i czy ğatwo siň niŃ posğugiwaĺ.  
ü Praca prowadnic wňŨa jest prawidğowa, upewniĺ siň Ũe sŃ one wğaŜciwe i pewnie 

zamocowane.  
ü Pozostawiĺ hydrant wewnňtrzny w stanie gotowym do natychmiastowego uŨycia. JeŨeli 
konieczne sŃ powaŨniejsze naprawy, hydrant powinien byĺ oznakowany ĂUSZKODZONYò.  

 

n) W celu zapewnienia prawidğowego funkcjonowania instalacja awaryjnego oŜwietlenia 

ewakuacyjnego powinna byĺ poddawana systematycznym przeglŃdom i konserwacji.   
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ü Test codzienny: WskaŦniki prawidğowoŜci dziağania centralnego zasilania powinny byĺ sprawdzane 
wzrokowo. Inspekcja wzrokowa ma rozpoznaĺ stan gotowoŜci systemu do pracy oraz rozpoznaĺ, 
czy system nie wymaga przeprowadzenia testu. 

ü Test comiesiňczny: WğŃczyĺ awaryjny tryb pracy kaŨdej oprawy oŜwietleniowej kaŨdego znaku 
wyjŜcia oŜwietlonego wewnňtrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulacjň uszkodzenia 
zasilania podstawowego na czas wystarczajŃcy do upewnienia siň, ze kaŨda lampa Ŝwieci. 
Podczas tego okresu naleŨy sprawdziĺ wszystkie oprawy oŜwietleniowe i znaki, aby upewniĺ siň 
czy istniejŃ, czy sŃ czyste oraz czy prawidğowo funkcjonujŃ. Na koŒcu testu okresowego zaleca siň 
przywr·cenie zasilania podstawowego i sprawdzenie kaŨdej lampki kontrolnej i urzŃdzenia, w celu 
upewnienia siň, Ũe wskazujŃ one na przywr·cenie zasilania podstawowego.  

ü Test coroczny: KaŨdŃ oprawň oŜwietleniowa i znak oŜwietlany wewnňtrznie naleŨy testowaĺ przez 
czas podany w instrukcji producenta. NaleŨy przywr·ciĺ zasilanie oŜwietlenia podstawowego i 
sprawdziĺ kaŨdŃ lampkň kontrolnŃ lub urzŃdzenie, w celu upewnienia siň, Ũe wskazujŃ one na 
przywr·cenie zasilania podstawowego. Zaleca siň sprawdzenie poprawnoŜci dziağania ukğadu 
ğadowania. Dokonaĺ pomiaru natňŨenia. Czas dziağania opraw 2 godziny.  

ü Kontrole miesiňczne:  
o NaleŨy sprawdziĺ poziom elektrolitu i jego gňstoŜĺ we wszystkich celach akumulator·w 

kwasowo ï oğowiowych (ğŃcznie z akumulatorami baterii rozruchowych silnik·w 
wysokoprňŨnych i zasilania rozdzielni urzŃdzenia pompowego). 

o NaleŨy wykonaĺ wszystkie procedury zalecane przez wszystkich dostawc·w podzespoğ·w.  
o Sprawdzenie przestrzeni zagroŨonych poŨarem. NaleŨy stwierdziĺ wpğyw zmian 
budowlanych, dotyczŃcych sposobu wykorzystania przestrzeni, ukğadu skğadowania, 
urzŃdzeŒ grzewczych, oŜwietleniowych lub wyposaŨenia budynku, na kwalifikacjň do 
zagroŨenia poŨarowego lub na projekt urzŃdzenia tryskaczowego, tak aby moŨna byğo 
podjŃĺ odpowiednie modyfikacje.  

 
ü przeprowadzenie procedur pr·b odbiorowych.  

 

UWAGA! 

 

Dla wszystkich urzŃdzeŒ przeciwpoŨarowych oraz instalacji i urzŃdzeŒ niezbňdnych w 

warunkach poŨaru lub innego zdarzenia, znajdujŃcych siň na terenie obiektu, zakres ich 

przeglŃd·w i konserwacji ustala producent w dokumentacji techniczno ï ruchowej lub 

instrukcji obsğugi. Zawarte w tych dokumentach warunki eksploatacji urzŃdzeŒ oraz czasokresy 

przeglŃd·w powinny byĺ bezwarunkowo przestrzegane, niezaleŨnie od podanych powyŨej 

propozycji i sposob·w, celem utrzymania peğnej sprawnoŜci technicznej i niezawodnoŜci 

zadziağania system·w. 
 

WARUNKI EKSPLOATACYJNE OBIEKTU 

SporzŃdzone na podstawie ustawy z dnia 7/07.1994 r. Prawo budowlane  

(tekst jednolity 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623) 

 
WğaŜciciel lub zarzŃdca obiektu budowlanego jest obowiŃzany: 
 
ü utrzymywaĺ i uŨytkowaĺ obiekt w spos·b zgodny z jego przeznaczeniem  
i wymaganiami ochrony Ŝrodowiska oraz utrzymywaĺ w naleŨytym stanie technicznym i 
estetycznym, nie dopuszczajŃc do nadmiernego pogorszenia jego wğaŜciwoŜci uŨytkowych i 
sprawnoŜci technicznej, w szczeg·lnoŜci w zakresie zwiŃzanym z wymaganiami 
zapewniajŃcymi:  

V speğnienie wymagaŒ podstawowych dotyczŃcych bezpieczeŒstwa konstrukcji, 

bezpieczeŒstwa poŨarowego, bezpieczeŒstwa uŨytkowania, odpowiednich warunk·w 
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Ŝrodowiska, ochrony przed hağasem i drganiami, 
odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uŨytkowania energii, 

V warunki uŨytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg·lnoŜci w zakresie: 
zaopatrzenia w wodň i energiň elektrycznŃ oraz, odpowiednio do potrzeb, w energiň cieplnŃ i 
paliwa, przy zağoŨeniu efektywnego wykorzystania tych czynnik·w, usuwania Ŝciek·w, wody 
opadowej i odpad·w, moŨliwoŜĺ dostňpu do usğug telekomunikacyjnych, w szczeg·lnoŜci w 
zakresie szerokopasmowego dostňpu do Internetu, moŨliwoŜĺ utrzymania wğaŜciwego stanu 
technicznego,  
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V niezbňdne warunki do korzystania z obiekt·w uŨytecznoŜci publicznej i mieszkaniowego 
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepeğnosprawne, w szczeg·lnoŜci poruszajŃce siň 
na w·zkach inwalidzkich, 

V warunki bezpieczeŒstwa i higieny pracy, 
V ochronň ludnoŜci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
V ochronň obiekt·w wpisanych do rejestru zabytk·w oraz obiekt·w objňtych ochronŃ 
konserwatorskŃ, 

ü zapewniĺ, dochowujŃc naleŨytej starannoŜci, bezpieczne uŨytkowanie obiektu w razie 
wystŃpienia czynnik·w zewnňtrznych odziağywujŃcych na obiekt, zwiŃzanych z dziağaniem 
czğowieka lub siğ natury, takich jak: wyğadowania atmosferyczne, wstrzŃsy sejsmiczne, silne 
wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu 
oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, poŨary lub powodzie, w wyniku kt·rych nastňpuje 
uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpoŜrednie zagroŨenie takim uszkodzeniem, mogŃce 
spowodowaĺ zagroŨenie Ũycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeŒstwa mienia lub Ŝrodowiska. 

 

Obiekty budowlane powinny byĺ w czasie ich uŨytkowania poddawane przez wğaŜciciela lub 
zarzŃdcň kontroli:  

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegajŃcej na sprawdzeniu stanu technicznego:  

a) element·w budynku, budowli i instalacji naraŨonych na szkodliwe wpğywy atmosferyczne i 
niszczŃce dziağania czynnik·w wystňpujŃcych podczas uŨytkowania obiektu, 

b) instalacji i urzŃdzeŒ sğuŨŃcych ochronie Ŝrodowiska, 

c) instalacji gazowych oraz przewod·w kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); 

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegajŃcej na sprawdzeniu stanu technicznego i 
przydatnoŜci do uŨytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego 
otoczenia; kontrolŃ tŃ powinno byĺ objňte r·wnieŨ badanie instalacji elektrycznej i 
piorunochronnej w zakresie stanu sprawnoŜci poğŃczeŒ, osprzňtu, zabezpieczeŒ i Ŝrodk·w 
ochrony od poraŨeŒ, opornoŜci izolacji przewod·w oraz uziemieŒ instalacji i aparat·w; 

3) okresowej w zakresie, o kt·rym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do  
31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynk·w o powierzchni zabudowy przekraczajŃcej 
2 000 m

2
 oraz innych obiekt·w budowlanych o powierzchni dachu przekraczajŃcej 1 000 m

2
; 

(osoba dokonujŃca kontroli jest obowiŃzana bezzwğocznie pisemnie zawiadomiĺ wğaŜciwy organ 
o przeprowadzonej kontroli); 

4) bezpiecznego uŨytkowania obiektu kaŨdorazowo w przypadku wystŃpienia okolicznoŜci 
oddziağywujŃcych na obiekt zwiŃzanych z dziağaniem czğowieka lub siğa natury.  
 

 Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urzŃdzeŒ 
chğodniczych, mogŃ przeprowadzaĺ osoby posiadajŃce kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu 
dozoru nad eksploatacjŃ urzŃdzeŒ, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.  
  
 Kontrolň stanu technicznego przewod·w kominowych powinny przeprowadzaĺ: osoby 
posiadajŃce kwalifikacje mistrza w rzemioŜle kominiarskim - w odniesieniu do przewod·w dymowych 
oraz grawitacyjnych przewod·w spalinowych i wentylacyjnych, osoby posiadajŃce uprawnienia 
budowlane odpowiedniej specjalnoŜci - w odniesieniu do przewod·w kominowych oraz do komin·w 
przemysğowych, komin·w wolno stojŃcych oraz komin·w lub przewod·w kominowych, w kt·rych ciŃg 
kominowy jest wymuszony pracŃ urzŃdzeŒ mechanicznych. 

 
 WğaŜciciel lub zarzŃdca obiektu budowlanego jest obowiŃzany przechowywaĺ przez okres 
istnienia obiektu dokumentacjň budowy oraz dokumentacjň powykonawczŃ oraz opracowania 
projektowe i dokumenty techniczne rob·t budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego 
uŨytkowania. 
  
 WğaŜciciel lub zarzŃdca jest obowiŃzany prowadziĺ dla kaŨdego budynku oraz obiektu 
budowlanego niebňdŃcego budynkiem, kt·rego projekt jest objňty obowiŃzkiem sprawdzenia, ksiŃŨkň 
obiektu budowlanego, stanowiŃcŃ dokument przeznaczony do zapis·w dotyczŃcych 
przeprowadzanych badaŒ i kontroli stanu technicznego, remont·w i przebudowy, w okresie 
uŨytkowania obiektu budowlanego. Protokoğy z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy 
dotyczŃce jego stanu technicznego, Ŝwiadectwo charakterystyki energetycznej byĺ doğŃczone do 
ksiŃŨki obiektu budowlanego. 
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 WğaŜciciel lub zarzŃdca obiektu budowlanego jest obowiŃzany udostňpniaĺ dokumenty, o 
kt·rych mowa powyŨej, przedstawicielom wğaŜciwego organu oraz innych jednostek organizacyjnych i 
organ·w upowaŨnionych do kontroli utrzymania obiekt·w budowlanych we wğaŜciwym stanie 
technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepis·w obowiŃzujŃcych w budownictwie. 

 
W nawiŃzaniu do wskazaŒ okreŜlonych powyŨej szczeg·ğowe warunki techniczne uŨytkowania 

budynk·w i obiekt·w wraz ze zwiŃzanymi z nimi instalacjami i urzŃdzeniami technicznymi 
przedstawiajŃ siň nastňpujŃco:  

 

Kontrole, o kt·rych mowa powyŨej powinny byĺ przeprowadzane w porze wiosennej.  

Osoba przeprowadzajŃca kontrolň okresowŃ budynku powinna przed jej rozpoczňciem zapoznaĺ siň z 
protokoğami z poprzednich kontroli, z protokoğami odbioru rob·t remontowych wykonanych w budynku 
w okresie od poprzedniej kontroli, zgğoszeniami uŨytkownik·w lokali dotyczŃcymi usterek, wad, 
uszkodzeŒ lub zniszczeŒ element·w budynku. 

Protokoğy sporzŃdzane w wyniku kontroli okresowych powinny zawieraĺ okreŜlenie: 

1) stanu technicznego element·w budynku objňtych kontrolŃ, 

2) rozmiar·w zuŨycia lub uszkodzenia element·w, o kt·rych mowa w pkt 1, 

3) zakresu rob·t remontowych i kolejnoŜci ich wykonywania, 

4) metod i Ŝrodk·w uŨytkowania element·w budynku naraŨonych na szkodliwe dziağanie wpğyw·w 
atmosferycznych i niszczŃce dziağanie innych czynnik·w, 

5) zakresu nie wykonanych rob·t remontowych zaleconych do realizacji w protokoğach 
z poprzednich kontroli okresowych. 

Do protokoğ·w, o kt·rych mowa powyŨej, w razie potrzeby naleŨy doğŃczyĺ dokumentacjň graficznŃ 
wykonanŃ w toku kontroli. 

NiezaleŨnie od kontroli okresowych wğaŜciciel budynku moŨe przeprowadzaĺ przeglŃdy robocze 
majŃce na celu okreŜlenie stanu przygotowania budynku, urzŃdzeŒ i instalacji do uŨytkowania w 
okresie zimowym. 

Okresowej kontroli, o kt·rej mowa powyŨej podlegajŃ elementy budynku naraŨone na szkodliwe 
wpğywy atmosferyczne i niszczŃce dziağania czynnik·w wystňpujŃcych podczas uŨytkowania, kt·rych 
uszkodzenia mogŃ powodowaĺ zagroŨenie dla: 

1) bezpieczeŒstwa os·b, 

2) Ŝrodowiska, 

3) konstrukcji budynku. 

Podczas okresowych czynnoŜci kontrolnych szczeg·ğowym sprawdzeniem naleŨy objŃĺ stan 
techniczny: 

1) zewnňtrznych warstw przegr·d zewnňtrznych (warstwa fakturowa), element·w Ŝcian 
zewnňtrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkon·w, 

2) urzŃdzeŒ zamocowanych do Ŝcian i dachu budynku, 

3) element·w odwodnienia budynku oraz obr·bek blacharskich, 

4) pokryĺ dachowych, 

5) instalacji centralnego ogrzewania i ciepğej wody uŨytkowej, 

6) urzŃdzeŒ stanowiŃcych zabezpieczenie przeciwpoŨarowe budynku, 

7) element·w instalacji kanalizacyjnej odprowadzajŃcych Ŝcieki z budynku, 

8) przejŜĺ przyğŃczy instalacyjnych przez Ŝciany budynku. 

Plan rob·t remontowych powinien byĺ sporzŃdzony z zachowaniem pierwszeŒstwa dla rob·t 
majŃcych na celu: 

1) eliminacjň zagroŨenia bezpieczeŒstwa uŨytkownik·w lokali i os·b trzecich, 

2) zabezpieczenie przeciwpoŨarowe budynku, 

3) speğnienie wymagaŒ ochrony Ŝrodowiska, 

4) zachowanie zapobiegawczego charakteru remontu. 

Budynki powinny byĺ uŨytkowane przy zapewnieniu bezpieczeŒstwa poŨarowego zgodnie z 

zasadami okreŜlonymi w przepisach szczeg·lnych. 
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4.1. ROZMIESZCZENIE  PODRŇCZNEGO  SPRZŇTU GAśNICZEGO. 

 
 IloŜĺ i rodzaj podrňcznego sprzňtu gaŜniczego okreŜla Ä 32 RozporzŃdzenia MSWiA z dnia 
7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŨarowej budynk·w, innych obiekt·w budowlanych i teren·w 
(Dz. U. 2010 r. Nr 109, poz. 719). 

 
4.1.1. ZASADY  OGčLNE. 
 

Obiekty powinny byĺ wyposaŨone w gaŜnice przenoŜne speğniajŃce wymagania Polskich Norm 
bňdŃcych odpowiednikami norm europejskich, dotyczŃcych gaŜnic, lub w gaŜnice przewoŦne.  
 

Rodzaj gaŜnic powinien byĺ dostosowany do gaszenia tych grup poŨar·w, okreŜlonych w PN 
dot. podziağu poŨar·w, kt·re mogŃ wystŃpiĺ w obiekcie. 
 

Jedna jednostka masy Ŝrodka gaŜniczego 2 kg ( lub 3 dm
3
 ) zawartego w gaŜnicach powinna 

przypadaĺ, z wyjŃtkiem przypadk·w okreŜlonych w przepisach szczeg·lnych: 
 

1. na kaŨde 100 m
2
 powierzchni strefy poŨarowej budynku, nie chronionej stağym urzŃdzeniem 

gaŜniczym: 
 

a) zakwalifikowanej do kategorii zagroŨenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III, lub ZL V, 
b) produkcyjnej i magazynowej o gňstoŜci obciŃŨenia ogniowego ponad 500 MJ/m

2
, 

c) zawierajŃcej pomieszczenie zagroŨone wybuchem; 
 

2. na kaŨde 300 m
2
 powierzchni strefy poŨarowej nie wymienionej w pkt. 1 z wyjŃtkiem 

zakwalifikowanej do kategorii zagroŨenia ludzi ZL IV. 
 
Przy ustalaniu rodzaju podrňcznego sprzňtu gaŜniczego naleŨy stosowaĺ nastňpujŃce zasady:  
 

¶ do gaszenia poŨar·w grupy A (ciağa stağe ŨarzŃce siň takie jak drewno, papier, 
tkanina) stosuje siň gaŜnice proszkowe, pianowe lub pğynowe,  

¶ do gaszenia poŨar·w grupy B (ciecze palne i substancje stağe topliwe np. benzyna, 
olej, tğuszcz, parafina, farby) stosuje siň gaŜnice pianowe, Ŝniegowe lub proszkowe ,  

¶ do gaszenia poŨar·w grupy C (gazy i pary palne np. gaz ziemny, propan, acetylen) 
stosuje siň gaŜnice proszkowe, Ŝniegowe,  

¶ do gaszenia poŨar·w grupy D (metale ziem rzadkich np. magnez, s·d, potas, 
aluminium) stosuje siň gaŜnice proszkowe wypeğnione proszkiem specjalnym,  

¶ do gaszenia grupy F ï tğuszcz·w i olej·w w urzŃdzeniach kuchennych.  

¶ do gaszenia poszczeg·lnych grup poŨar·w uzupeğnionych indeksem E (instalacje i 
urzŃdzenia elektryczne bňdŃce pod napiňciem oraz innych materiağ·w znajdujŃcych siň 
w bezpoŜrednim sŃsiedztwie napiňcia elektrycznego) stosuje siň gaŜnice Ŝniegowe lub 
proszkowe.  

 
Rozmieszczenie sprzňtu w obiektach powinno uwzglňdniaĺ nastňpujŃce zasady:  
 

¶ sprzňt powinien byĺ umieszczony w miejscach ğatwo dostňpnych i widocznych, przy 
wejŜciach i klatkach schodowych, przy przejŜciach i korytarzach, przy wyjŜciach na 
zewnŃtrz pomieszczeŒ,  

¶ w obiektach wielokondygnacyjnych sprzňt naleŨy umieszczaĺ w tych samych miejscach 
na kaŨdej kondygnacji,  

¶ oznakowanie miejsc usytuowania sprzňtu powinno byĺ zgodne z PolskŃ NormŃ,  

¶ do sprzňtu powinien byĺ zapewniony dostňp o szerokoŜci co najmniej 1 m,  

¶ sprzňt gaŜniczy naleŨy umieszczaĺ w miejscach nie naraŨonych na uszkodzenie 
mechaniczne oraz dziağanie Ŧr·dğa ciepğa (piece, grzejniki, sğoŒce),  

¶ odlegğoŜĺ dojŜcia do sprzňtu nie powinna byĺ wiňksza niŨ 30 m.  

¶ czynnoŜci konserwacyjne powinny byĺ prowadzone zgodnie z zaleceniami producenta 
nie rzadziej jednak niŨ jeden raz na rok.  
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 Na podstawie Ä 4 ust. 2 rozporzŃdzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpoŨarowej budynk·w, innych obiekt·w budowlanych i teren·w, wğaŜciciele, zarzŃdcy lub 
uŨytkownicy budynk·w zobowiŃzani sŃ do oznakowania obiektu znakami bezpieczeŒstwa zgodnymi z 
PN. 
 Kondygnacje budynku powinny zostaĺ oznakowane w zakresie dr·g, kierunk·w i wyjŜĺ 
ewakuacyjnych, znakami bezpieczeŒstwa, zgodnie z obowiŃzujŃcŃ PolskŃ NormŃ PN-92/ N - 01256/02 
ĂEwakuacjaò.  
 
4.1.2. ETATYZACJA  PODRŇCZNEGO  SPRZŇTU  GAśNICZEGO.     

 
           W oparciu o Ä 32 rozporzŃdzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 r. oraz przeprowadzony szczeg·ğowy 
przeglŃd pomieszczeŒ stwierdza siň, Ũe iloŜĺ i rodzaj podrňcznego sprzňtu gaŜniczego znajdujŃcego 
siň na terenie Starej Willi powinna wynosiĺ co najmniej tak jak podana w poniŨszej tabeli: 
 

Lp. Nazwa pomieszczenia Rodzaj gaŜnic IloŜĺ sztuk 

1 piwnica ABC 1 sztuka 

2 parter ABC 2 sztuki 

3 I piňtro 
 

ABC 
2 sztuki 

4 poddasze ABC 1 sztuka 

Waga kaŨdej gaŜnicy: 
1)

 6 kg  
   

2)  
5 kg 
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4.2. HYDRANTY WEWNŇTRZNE.  
 
 Na terenie analizowanego obiektu nie zastosowano instalacji hydrant·w wewnňtrznych . 
 Postanowienia Ä 19 rozporzŃdzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 r. nakğadajŃ obowiŃzek 
stosowania hydrant·w wewnňtrznych Ï 25 na kaŨdej kondygnacji budynku, w strefie poŨarowej ZL III,  
w budynku Ŝredniowysokim.  

 
Maksymalne ciŜnienie robocze w instalacji wodociŃgowej przeciwpoŨarowej nie powinno 

przekraczaĺ 1,2 MPa, przy czym na zworze 52 i zaworach odcinajŃcych hydrant·w 52 nie powinno 
przekraczaĺ 0,7 Mpa.  
 
 PrzeglŃdy techniczne i czynnoŜci konserwacyjne powinny byĺ przeprowadzane w okresach i w 
spos·b zgodny z instrukcjŃ ustalonŃ przez producenta, nie rzadziej jednak niŨ raz w roku.  
 

WňŨe stanowiŃce wyposaŨenie hydrant·w wewnňtrznych powinny byĺ raz na 5 lat poddawane 
pr·bie ciŜnieniowej na maksymalne ciŜnienie robocze, zgodnie z PN dot. konserwacji hydrant·w 
wewnňtrznych.  
 
 Ponadto na podstawie Ä 4 rozporzŃdzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 r. w obiektach jest 
zabronione wykonywanie czynnoŜci kt·re mogŃ spowodowaĺ poŨar, jego rozprzestrzenianie siň, 

utrudnianie prowadzenia dziağania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczeg·lnoŜci uniemoŨliwianie 

lub ograniczanie dostňpu do gaŜnic i urzŃdzeŒ przeciwpoŨarowych oraz Ŧr·değ wody do cel·w 

przeciwpoŨarowych.  
 . 

5. SPOSOBY WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD  

WZGLŇDEM POŧAROWYM.  
 

 Prace niebezpieczne poŨarowo, nie przewidziane instrukcjŃ technologicznŃ lub prowadzone 
poza wyznaczonym na stağe do tego celu miejscem, jak prace remontowo-budowlane zwiŃzane z 
uŨyciem otwartego ognia, prowadzone wewnŃtrz obiektu, na przylegğym do niego terenie, a takŨe 
wszelkie prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagroŨonych poŨarem naleŨy 
prowadziĺ w spos·b uniemoŨliwiajŃcy powstanie poŨaru lub wybuchu. 

 
    Przed rozpoczňciem prac niebezpiecznych poŨarowo osoba zarzŃdzajŃca obiektem lub osoba  

wyznaczona oraz wykonawca zobowiŃzani sŃ:  

1) oceniĺ zagroŨenie poŨarowe w rejonie, w kt·rym prace bňdŃ wykonywane ï protok·ğ  
z przeglŃdu,  

2) ustaliĺ rodzaj przedsiňwziňĺ majŃcych na celu niedopuszczenie do powstania i 
rozprzestrzeniania siň poŨaru lub wybuchu,  

3) wskazaĺ osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg prac oraz 
zabezpieczenie miejsca po zakoŒczeniu pracy ï oŜwiadczenie,  

4) zapewniĺ wykonywanie prac wyğŃcznie przez osoby do tego uprawnione, posiadajŃce 
odpowiednie kwalifikacje, 

5) zaznajomiĺ osoby wykonujŃce prace z zagroŨeniami poŨarowymi wystňpujŃcymi w rejonie 
wykonywania prac oraz z przedsiňwziňciami majŃcymi na celu niedopuszczenie do 
powstania poŨaru lub wybuchu, 

6) ocena zagroŨenia poŨarowego, ustalenie przedsiňwziňĺ i wskazanie os·b odpowiedzialnych 
winno byĺ udokumentowane tj. przez wypeğnienie druku - Ă Zezwolenie na pracň z otwartym 
ogniemò oraz w razie potrzeby z podaniem warunk·w specjalnych. 

7) sprawdziĺ, czy sprzňt i narzňdzia sŃ sprawne i naleŨycie zabezpieczone przed moŨliwoŜciŃ 
zainicjowania i rozprzestrzeniania poŨaru, 

8) sprawdziĺ czy przed przystŃpieniem do pracy zostağy wykonane wszystkie zabezpieczenia 
przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych poŨarowo.  

9) sprawdziĺ zabezpieczenie przeciwpoŨarowe stanowisk prac niebezpiecznych poŨarowo 
oraz wydawaĺ polecenia gwarantujŃce natychmiastowŃ likwidacjň stwierdzonych zagroŨeŒ, 

10) wstrzymaĺ pracň z chwilŃ stwierdzenia sytuacji stwarzajŃcych niebezpieczeŒstwo 
powstania poŨaru, do czasu usuniňcia stwierdzonych nieprawidğowoŜci, braĺ udziağ w 
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kontroli stanowisk, pomieszczeŒ lub budynku, po zakoŒczeniu prac niebezpiecznych 
poŨarowo, 

 
Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych poŨarowo naleŨy przestrzegaĺ nastňpujŃcych zasad:  
 

1) wszelkie materiağy palne wystňpujŃce w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach 
przylegğych, w tym r·wnieŨ elementy konstrukcji budynku i znajdujŃcych siň w nim instalacji 
technicznych naleŨy zabezpieczyĺ przed zapaleniem,  

2) oczyŜciĺ pomieszczenia lub miejsca gdzie bňdŃ wykonywane prace z wszelkich palnych 
materiağ·w i zanieczyszczeŒ, 

3) odsunŃĺ na bezpiecznŃ odlegğoŜĺ od miejsca prowadzenia prac wszelkie przedmioty palne 
lub znajdujŃce siň w palnych opakowaniach, 

4) zabezpieczenie przed dziağaniem temperatury np. odprysk·w spawalniczych, materiağ·w 
kt·rych usuniňcie a bezpiecznŃ odlegğoŜĺ nie jest moŨliwe, przez osğoniňte, 

5) zapewniĺ stağŃ droŨnoŜĺ dr·g i wyjŜĺ ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac 
niebezpiecznych poŨarowo, 

6) dŃŨyĺ do zmniejszenia lub eliminowania wystňpowania stref zagroŨenia wybuchem poprzez 
wentylowanie (mechaniczne, grawitacyjne) lub przewietrzanie pomieszczeŒ, 

7) w miejscu wykonywania prac powinien znajdowaĺ siň sprzňt umoŨliwiajŃcy likwidacjň 
poŨaru oraz wszelkich jego Ŧr·değ np. gaŜnica proszkowa lub CO2 5 kg i koc gaŜniczy, 
wiadro z wodŃ, 

8) prace niebezpieczne poŨarowo mogŃ byĺ wykonywane wyğŃcznie przez osoby do tego 
upowaŨnione, posiadajŃce odpowiednie kwalifikacje,  

9) podczas spawania elementy konstrukcyjne, rury, przewody, itp. naleŨy skutecznie ochğadzaĺ 
w pobliŨu miejsca spawania, aby na skutek duŨego przewodnictwa cieplnego nie 
spowodowaĺ zapalenia siň przylegajŃcych do nich materiağ·w palnych. Skuteczne 
wychğadzanie takich materiağ·w moŨna osiŃgnŃĺ przez szczelne owiniňcie szmatami, 
tkaninŃ, sznurem i ciŃgğe polewanie wodŃ,  

10) sprzňt uŨywany do wykonywania prac powinien byĺ sprawny technicznie i zabezpieczony 
przed moŨliwoŜciŃ spowodowania poŨaru, 

11) osoba wykonujŃca pracň winna przestrzegaĺ zasad okreŜlonych technikŃ ich 
wykonywania, zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami i wymogami BHP,  

12) po zakoŒczeniu prac naleŨy poddaĺ kontroli miejsce, w kt·rym byğy wykonywane prace 
oraz rejony przylegğe ï ksiŃŨka kontroli prac spawalniczych.  

 
Ponadto: 
 

1. Prace niebezpieczne poŨarowo w pomieszczeniach zagroŨonych wybuchem lub w 
pomieszczeniach, w kt·rych wczeŜniej wykonywano inne prace zwiŃzane z uŨyciem 
ğatwopalnych cieczy lub gaz·w mogŃ byĺ prowadzone wyğŃcznie, gdy stňŨenie par cieczy lub 
gaz·w w mieszaninie z powietrzem nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowoŜci. 

2. Osoba zarzŃdzajŃca obiektem, lub osoba wyznaczona zobowiŃzana jest przed 
rozpoczňciem prac zapoznaĺ wyznaczone osoby z zagroŨeniami poŨarowymi wystňpujŃcymi 
w rejonie wykonywania prac oraz z rodzajem przedsiňwziňĺ majŃcych na celu 
niedopuszczenie do powstania poŨaru lub wybuchu. 

 
Odstňpstwo od w/w wymagaŒ moŨe nastŃpiĺ tylko w przypadku awaryjnego wykonywania prac 

poŨarowo niebezpiecznych, np. w celu ratowania Ũycia ludzkiego lub mienia znacznej wartoŜci. 
 

 W szczeg·ğowej dokumentacji zabezpieczenia prac niebezpiecznych poŨarowo moŨna 
zastosowaĺ wzorcowŃ dokumentacjň stanowiŃcŃ zağŃcznik do niniejszej instrukcji ( Nr 1 - 4). 
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6. ZASADY ZAPOBIEGANIA MOŧLIWOśCI POWSTANIA POŧARU.  
 
W pomieszczeniach Starej Willi zabrania siň: 
 
1. Przechowywania pğyn·w ğatwopalnych takich jak: benzyna, rozcieŒczalniki, farby, lakiery, spirytus, 

denaturat, aceton i innych nieobjňtych zakresem prowadzonej dziağalnoŜci handlowej.  
2. UŨywania ognia otwartego, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnik·w mogŃcych zainicjowaĺ 
zapğon lub zapalenie siň wystňpujŃcych materiağ·w palnych, okreŜlonych przez wğaŜciciela lub 
zarzŃdcň obiektu.  

3. Wrzucania niedopağk·w papieros·w lub zapağek do pojemnik·w przeznaczonych do skğadowania 
odpadk·w lub makulatury.  

4. Dokonywania wszelkich napraw instalacji elektrycznych oraz wymiany przepalonych wkğadek 
bezpiecznik·w instalacyjnych (topikowych), manipulowania w tablicach rozdzielczo-
zabezpieczeniowych itp. przez osoby nieupowaŨnione. 

5. Wykonywania we wğasnym zakresie prowizorycznych obwod·w instalacji elektrycznych, 
mocowania na materiağach palnych np. drewnie, pğytach drewnopochodnych gniazdek 
wtyczkowych lub wyğŃcznik·w bez zastosowania niepalnych izolator·w. 

6. UŨywania grzejnych urzŃdzeŒ elektrycznych bez zgody zarzŃdzajŃcego zakğadem pracy lub 
bezpoŜredniego przeğoŨonego, dodatkowo uğoŨonych na podğoŨu palnym. 

7. Ustawiania urzŃdzeŒ ogrzewczych (w tym czajnik·w przewodowych) na palnym podğoŨu  
(wykğadziny podğogowe, meble, parapety okienne itp.) bez zastosowania niepalnych podstawek, a 
takŨe przy materiağach palnych w odlegğoŜciach mniejszych niŨ 50 cm (dotyczy urzŃdzeŒ, kt·rych 
powierzchnia zewnňtrzna  nagrzewa siň powyŨej 100 st. C). 

8. WğŃczenia do jednego gniazda wtyczkowego (jednego obwodu  elektrycznego) kilku odbiornik·w 
elektrycznych o duŨej mocy, kt·rych ğŃczna moc moŨe spowodowaĺ przeciŃŨenie instalacji. 

9. Pozostawienia bez nadzoru w czasie godzin pracy oraz po jej zakoŒczeniu wğŃczonych do sieci 
odbiornik·w i urzŃdzeŒ elektrycznych.  

10. Stosowania na osğony punkt·w oŜwietleniowych materiağ·w palnych, z wyjŃtkiem materiağ·w 
trudno zapalnych i niezapalnych, jeŨeli zostanŃ umieszczone w odlegğoŜci co najmniej 0,05 m od 
Ũar·wki. 

11. Przechowywanie materiağ·w palnych oraz stosowanie element·w wystroju i wyposaŨenia wnňtrz z 
materiağ·w palnych, w odlegğoŜci mniejszej niŨ 0,5 m od urzŃdzeŒ i instalacji kt·rych powierzchnie 
mogŃ nagrzewaĺ siň do temperatury przekraczajŃcej 100

0
C, a takŨe linii kablowych o napiňciu 

powyŨej 1kV, przewod·w uziemiajŃcych, przewod·w odprowadzajŃcych instalacji piorunochronnej, 
rozdzielnic prŃdu elektrycznego, przewod·w elektrycznych siğowych i gniazd wtykowych siğowych.  

12. Zastawiania dojŜĺ do podrňcznego sprzňtu gaŜniczego, samowolnej zmiany jego rozmieszczenia 
oraz uŨywania tego sprzňtu do cel·w nie zwiŃzanych z ochronŃ przeciwpoŨarowŃ. 

13. Ustawienie na drogach i ciŃgach komunikacyjnych szaf, biurek itp. przedmiot·w, utrudniajŃcych 
ewakuacjň lub stwarzajŃcych dodatkowe  zagroŨenie poŨarowe (np. ğatwo zapalnych wykğadzin 
podğogowych oraz  okğadzin Ŝciennych). 

14. Ukğadania na drogach ewakuacyjnych ğatwo zapalnych wykğadzin podğogowych oraz ğatwo 
zapalnych element·w wystroju wnňtrz. 

15. Instalowania opraw oŜwietleniowych oraz osprzňtu i instalacji elektrycznych, jak wyğŃczniki, 
przeğŃczniki, gniazda wtyczkowe, bezpoŜrednio na podğoŨu palnym, jeŨeli ich konstrukcja nie 
zabezpiecza podğoŨa przed zapaleniem.  

16. Skğadowania materiağ·w palnych na drogach komunikacji og·lnej, w tym sğuŨŃcych ewakuacji, lub 
umieszczanie przedmiot·w na tych drogach w spos·b zmniejszajŃcy ich szerokoŜĺ albo wysokoŜĺ 
poniŨej wymaganych wartoŜci.  

17. Skğadowania materiağ·w palnych w pomieszczeniach technicznych.  
18. UniemoŨliwiania lub ograniczania dostňpu do: 

- gaŜnic i urzŃdzeŒ / instalacji przeciwpoŨarowych, 
- Ŧr·değ wody do cel·w przeciwpoŨarowych, 
- wyjŜĺ ewakuacyjnych, 
- wyğŃcznik·w prŃdu elektrycznego 

 
Na podstawie rozporzŃdzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 r. w obiektach oraz na terenach 

przylegğych do nich, jest zabronione wykonywanie czynnoŜci, kt·re mogŃ spowodowaĺ poŨar, jego 
rozprzestrzenianie siň, utrudnianie prowadzenia dziağania ratowniczego lub ewakuacji, a w 
szczeg·lnoŜci:  

- zamykanie drzwi ewakuacyjnych w spos·b uniemoŨliwiajŃcy ich natychmiastowe uŨycie, w 
przypadku poŨaru lub innego zagroŨenia powodujŃcego koniecznoŜĺ ewakuacji, 
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- blokowania drzwi i bram przeciwpoŨarowych w spos·b uniemoŨliwiajŃcy ich samoczynne 
zamkniňcie w przypadku powstania poŨaru, 

- skğadowanie materiağ·w palnych na drogach komunikacji og·lnej sğuŨŃcych ewakuacji lub 
umieszczanie przedmiot·w na tych drogach w spos·b zmniejszajŃcy ich szerokoŜĺ albo 
wysokoŜĺ poniŨej wymaganych wartoŜci, 

- lokalizowanie element·w wystroju wnňtrz, instalacji i urzŃdzeŒ w spos·b zmniejszajŃcy 
wymiary drogi ewakuacyjnej poniŨej wartoŜci wymaganych. 

 
W celu ograniczenia moŨliwoŜci powstania poŨaru oraz jego szybkiego rozprzestrzeniania siň, naleŨy: 
 

1. Przestrzegaĺ zasady i dopilnowaĺ, aby tablice rozdzielcze instalacji elektrycznych byğy 
zamkniňte na klucz, odpowiednio opisane i oznakowane (opisy zgodne ze schematem 
instalacji z podaniem obwod·w zabezpieczanych i wartoŜci prŃdu w amperach wkğadek 
bezpiecznik·w instalacyjnych topikowych). 

2. Przepalone wkğadki bezpiecznik·w naleŨy wymieniaĺ na nowe o takiej wartoŜci prŃdu  
(w amperach), jaki jest podany w opisie tablicy dla zabezpieczonego obwodu.  

3. WyposaŨyĺ pomieszczenia, w kt·rych dopuszczalne jest palenie tytoniu, w niepalne 
popielniczki. 

4. Wywiesiĺ na korytarzach i w widocznych, og·lnie dostňpnych miejscach instrukcje 
alarmowania, na wypadek powstania poŨaru oraz znaki informacyjne o kierunkach ewakuacji, 
wg PN-92/N-01256/02 i PN 97/N-01256/04. 

5. Przechowywaĺ klucze zapasowe do wszystkich pomieszczeŒ.      

 

7. SPOSOBY POSTŇPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŧARU I INNEGO ZAGROŧENIA.  
 
7.1. ZAGROŧENIE POŧAROWE. 
 
ZagroŨenie poŨarowe na terenie obiektu moŨe wystŃpiĺ na skutek: 
 

¶ pozostawiania bez nadzoru odbiornik·w energii elektrycznej nieprzystosowanych do ciŃgğej 
eksploatacji (bez samoczynnych zabezpieczeŒ lub automatyki sterowniczej - piecyki, 
promienniki, grzejniki olejowe) lub ich ustawiania w pobliŨu materiağ·w palnych oraz na palnym 
podğoŨu.  

¶ niewğaŜciwego wykonywania i nie terminowo prowadzonych konserwacji instalacji i urzŃdzeŒ 
elektroenergetycznych. 

¶ prowizorycznego zakğadania poğŃczeŒ lub obwod·w elektrycznych instalacji, lub teŨ 
prowizorycznego podğŃczenia odbiornik·w elektrycznych, niezgodnie z PBUE lub instrukcjŃ 
producenta. 

¶ montaŨu gniazd wtyczkowych i przewod·w elektrycznych na palnym podğoŨu bez 
zastosowania osğon metalowych i izolator·w. 

¶ przeciŃŨania instalacji elektrycznych w wyniku podğŃczenia do jednego obwodu kilku 
odbiornik·w o duŨej mocy.  

¶ wyrzucania niedopağk·w tytoniu do koszy na odpady (Ŝmieci) oraz opr·Ũniania popielniczek z 
niedopağkami do koszy ( innych pojemnik·w), w kt·rych znajdujŃ siň materiağy palne jak np. 
papier, tektura, tworzywa sztuczne. 

¶ zabezpieczenia instalacji i urzŃdzeŒ elektrycznych, bezpiecznikami o wartoŜciach prŃdowych 
wiňkszych niŨ wynika z projektu (opisu tablic). 

¶ zbyt bliskiego skğadania materiağ·w palnych od punkt·w Ŝwietlnych. 

¶ zwarĺ w przewodach elektrycznych przy braku kontrolowania stanu technicznego instalacji, nie 
prowadzenia okresowych pomiar·w elektrycznych rezystancji izolacji instalacji i urzŃdzeŒ 
elektrycznych. 

¶ niewğaŜciwego prowadzenia prac poŨarowo niebezpiecznych miňdzy innymi takich jak: 
spawanie, ciňcie gazowe, lutowanie, zgrzewanie, itp. prowadzonych najczňŜciej w trakcie 
remont·w lub modernizacji pomieszczeŒ. 

¶ braku ochrony odgromowej budynku. 

¶ umyŜlnego podpalenia. 

¶ prowadzenia prac niebezpiecznych poŨarowo np. spawalnia, ciňcia, lutowania, zgrzewania, w 
przypadku awarii lub podczas prac remontowych.  
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¶ nieprawidğowej eksploatacji lub awarii urzŃdzeŒ, maszyn, w spos·b powodujŃcy powstawanie 
impuls·w energetycznych, mogŃcych zainicjowaĺ zapalnie siň znajdujŃcych siň w 
bezpoŜrednim ich sŃsiedztwie materiağ·w palnych. 

¶ mycia lub czyszczenia maszyn, urzŃdzeŒ, podczas kt·rych to czynnoŜci, istnieje 
niebezpieczeŒstwo rozlania Ŝrodka czyszczŃcego, kt·ry pod wpğywem impulsu 
energetycznego ( zaiskrzenie, elektrycznoŜĺ statyczna ) moŨe ulec zapaleniu.  

¶ awarii lub nieprawidğowej eksploatacji urzŃdzeŒ i instalacji, w kt·rych wykorzystuje siň gaz 
ziemny lub gaz propan ï butan.   

 
Na terenie obiektu najbardziej niebezpieczne poŨarowo sŃ nastňpujŃce materiağy: 
 

¶ acetylen i tlen wykorzystywane w przypadku prowadzenia prac poŨarowo 
niebezpiecznych, 

¶ tworzywa sztuczne - stanowiŃce wyposaŨenie pomieszczeŒ oraz skğadnik oferowanych 
wyrob·w, zawierajŃce w swoim skğadzie poliamidy oraz inne homopolimery, kt·re to 
substancje w procesie spalania wytwarzajŃ szczeg·lnie toksyczne dla organizmu 
zwiŃzki m. in. zwiŃzki chloropochodne, cyjanowod·r, pochodne siarkowodoru. Podczas 
podgrzewania topiŃ siň, dymy wydzielajŃ zapach palŃcej siň parafiny i smoğy. Podczas 
rozkğadu termicznego lub spalania powstajŃ produkty takie jak CO2 i CO ï gazy te w 
duŨych stňŨeniach sŃ silnie trujŃce. Podczas spalania topiŃ siň, rozpğywajŃ lub 
przeksztağcajŃ w spadajŃce krople. Temperatura zapalenia wynosi okoğo 400 

0
C. 

¶ drewno - temperatura zapalenia 300-400
0
C. 

¶ papier, karton - temperatura zapalenia 230
0
C. 

 
Do materiağ·w niebezpiecznych poŨarowo zaliczamy m. in.: 

- gazy palne, 
- ciecze palne o temperaturze zapğonu poniŨej 55

0
C, 

- materiağy wytwarzajŃce w zetkniňciu z wodŃ gazy palne, 
- materiağy pirotechniczne, 
- materiağy ulegajŃce samorzutnemu rozkğadowi lub polimeryzacji, 
- materiağy majŃce skğonnoŜci do samozapalenia, 
- materiağy zapalajŃce siň samorzutnie na powietrzu, 
- inne materiağy, jeŜli spos·b ich skğadowania, przetwarzania lub innego wykorzystania moŨe 
spowodowaĺ powstanie poŨaru.  

 
JednoczeŜnie na podstawie Ä 8 rozporzŃdzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 r. materiağy 

niebezpieczne poŨarowo naleŨy przechowywaĺ w spos·b uniemoŨliwiajŃcy powstanie poŨaru lub 
wybuchu w nastňpstwie procesu skğadowania lub wskutek wzajemnego oddziağywania.  

 
7.2.DROGI  ROZPRZESTRZENIANIA  SIŇ  POŧARU. 
 
Drogi rozprzestrzeniania siň poŨaru uzaleŨnione sŃ od: 
 

¶ lokalizacji pomieszczeŒ, w kt·rych powstağ poŨar. 

¶ warunk·w budowlanych poszczeg·lnych pomieszczeŒ oraz ich wyposaŨenia i wystroju. 

¶ powierzchni i kubatury pomieszczenia, w kt·rym powstağ poŨar. 

¶ poğŃczeŒ funkcjonalnych poszczeg·lnych pomieszczeŒ. 

¶ rodzaju oddzieleŒ budowlanych pomiňdzy pomieszczeniami. 

¶ palnoŜci element·w konstrukcyjnych budynku, takich jak: Ŝciany, stropy, dachy, sğupy. 

¶ iloŜci i rodzaju skğadowanych materiağ·w palnych, sposobu ich uğoŨenia, wydzielania, 
zachowania przerw i przejŜĺ. 

¶ nie zabezpieczenia przed przemieszczaniem siň ognia w przewodach  wentylacyjnych oraz 
kanağach kablowych. 

¶ sposobu zabezpieczenia otwor·w drzwiowych, okiennych, dr·g komunikacyjnych i 
ewakuacyjnych. 
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7.3.CZYNNIKI WPĞYWAJłCE NA SZYBKOśĹ ROZPRZESTRZENIANIA SIŇ POŧARU. 
 

RozwaŨajŃc kolejno powyŨsze czynniki moŨna stwierdziĺ, Ũe im wiňksza powierzchnia 
pomieszczeŒ oraz im wiňksze nagromadzenie materiağ·w palnych bez zachowania naleŨytych 
odlegğoŜci i przerw, tym wiňksze istniejŃ moŨliwoŜci szybkiego rozprzestrzeniania siň poŨaru.  

 
Podobna sytuacja moŨe zaistnieĺ w przypadku braku wğaŜciwych oddzieleŒ pomiňdzy 

funkcjonalnie zwiŃzanymi pomieszczeniami. 
Czynnikiem sprzyjajŃcym rozprzestrzenianiu siň poŨaru jest: 
 

¶ p·Ŧne jego zauwaŨenie, oraz zbyt dğugie w czasie zaalarmowanie straŨy poŨarnej  

¶ niedostateczna iloŜĺ podrňcznego sprzňtu gaŜniczego; brak umiejňtnoŜci w obsğudze tego 
sprzňtu przez pracownik·w, moŨe mieĺ istotny wpğyw na nie ugaszenie poŨaru w zarodku i 
jego rozprzestrzenienie poza miejsce powstania 

 
 
7.4 PODSTAWOWE ZASADY POSTŇPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŧARU. 
 

Na podstawie art. 9 ustawy o ochronie przeciwpoŨarowej:  

Kto zauwaŨy poŨar, klňskň ŨywioğowŃ lub inne miejscowe zagroŨenie, jest obowiŃzany 

niezwğocznie zawiadomiĺ osoby znajdujŃ siň w strefie zagroŨenia oraz: centrum powiadamiania 

ratunkowego lub jednostkň ochrony przeciwpoŨarowej albo Policjň bŃdŦ w·jta albo soğtysa. 
 

Z chwilŃ otrzymania informacji o poŨarze i podjňciu decyzji o koniecznoŜci ewakuacji wszyscy 
pracownicy oraz osoby przebywajŃce w budynku sŃ zobowiŃzane do udziağu w akcji ratowniczej, 
gaszeniu poŨaru i ewakuacji.  
 
Do sytuacji, w kt·rej zachodzi koniecznoŜĺ ewakuacji ludzi i mienia zaliczyĺ naleŨy: 
 

- poŨar w budynku, 
- prawdopodobieŒstwo znajdowania siň ğadunku wybuchowego, 
- powaŨne uszkodzenie konstrukcji budynku, lub instalacji wewnňtrznych, 
- inne zagroŨenie np. klňska Ũywioğowa.  

 
Informacjň o koniecznoŜci ewakuacji naleŨy przekazaĺ bezzwğocznie wszystkim osobom 

znajdujŃcym siň w obiekcie, za pomocŃ dostňpnych Ŝrodk·w ğŃcznoŜci.  
 
Pracownicy , po skonsultowaniu siň z bezpoŜrednim przeğoŨonym, o ile nie zostanŃ im 

przydzielone zadania do wykonania powinni: 
 

- w spos·b opanowany, spokojnym gğosem, wskazaĺ osobom przebywajŃcym w budynku, 
najbliŨsze wyjŜcie ewakuacyjne 

- w przypadku powstania zjawiska paniki, przejŃĺ rolň tzw. Ăprzyw·dc·w stadaò, 
zdecydowanymi komendami kierowaĺ ludzi do najbliŨszych wyjŜĺ ewakuacyjnych.  

- po przeprowadzeniu ewakuacji ludzi, opuŜciĺ budynek i udaĺ siň w wyznaczone miejsce 
zbi·rki ï plac przed budynkiem oznaczony tablica ĂMiejsce zbi·rki do ewakuacjiò.  

 
W przypadku powstania poŨaru lub otrzymania wiadomoŜci o poŨarze naleŨy: 
 

¶ Ustaliĺ dokğadnie miejsce powstania poŨaru, okreŜliĺ drogi jego rozprzestrzeniania i 
zagroŨenia dla sŃsiednich pomieszczeŒ i ludzi  przebywajŃcych w budynku. 

¶ Natychmiast zaalarmowaĺ straŨ poŨarnŃ (tel. 998,112), zarzŃdzajŃcego obiektem i 
powiadomiĺ wszystkich wsp·ğpracownik·w oraz pozostağych uŨytkownik·w budynku. 

¶ Informacjň o powstağym poŨarze przekazaĺ osobom zarzŃdzajŃcym obiektem - osoba 
faktycznie wğadajŃca obiektem , 0soby zarzŃdzajŃce firmami, albo osobie przez nich 
wyznaczonej. 

¶ R·wnoczeŜnie z alarmowaniem straŨy poŨarnej naleŨy przystŃpiĺ do gaszenia poŨaru 
podrňcznym sprzňtem gaŜniczym oraz z wykorzystaniem hydrant·w wewnňtrznych, 
wsp·lnie z osobami znajdujŃcymi siň sŃsiedztwie poŨaru, jeŨeli nie wystňpuje bezpoŜrednie 
zagroŨenie dla zdrowia i Ũycia ludzi.  
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¶ Przeprowadziĺ ewakuacjň os·b znajdujŃcych siň w strefie poŨaru. 

¶ Do czasu przybycia straŨy poŨarnej kierownictwo akcjŃ obejmuje osoba faktycznie 
wğadajŃca obiektem , albo osoba przez niego wyznaczona.  

 
Przy likwidacji Ŧr·dğa ognia naleŨy kierowaĺ siň nastňpujŃcymi wskaz·wkami: 

 

¶ PrzystŃpienie do akcji gaszenia poŨaru powinno rozpoczŃĺ siň od wyğŃczenia dopğywu 
energii elektrycznej, jeŨeli zachodzi taka koniecznoŜĺ oraz dopğywu gazu z sieci gazowej.   

¶ WyğŃczenie energii elektrycznej w cağym budynku naleŨy realizowaĺ poprzez uŨycie 
przeciwpoŨarowego wyğŃcznika prŃdu, natomiast gazu przy uŨyciu zaworu gğ·wnego.  

¶ JeŨeli jest moŨliwe, podjŃĺ dziağania w celu przerwania procesu palenia poprzez: usuniňcie 
materiağu palnego ze strefy bezpoŜredniego dziağania pğomienia, i oddziağywania 
termicznego, ochğodzenie palŃcego siň materiağu poniŨej temperatury zapalenia, odciňcie 
dopğywu tlenu do materiağu palnego, m.in. przy uŨyciu podrňcznego sprzňtu gaŜniczego.  

 
7.5 SPOSčB  ALARMOWANIA  JEDNOSTEK  STRAŧY  POŧARNYCH. 
 

1. Zaalarmowaĺ dostňpnym telefonem straŨ poŨarnŃ, wybierajŃc numer 998 (112), osobň 
faktycznie wğadajŃcŃ obiektem , albo osobň  wyznaczonŃ. 

 
2. Meldunek o poŨarze do straŨy poŨarnej naleŨy przekazaĺ w nastňpujŃcy spos·b: 

 

¶ OkreŜliĺ kr·tko gdzie siň pali lub, jakie jest inne miejscowe zagroŨenie,  z podaniem miejsca 
i informacji dotyczŃcej pomieszczenia, podaĺ dokğadny adres. 

 

¶ Co siň pali (charakter materiağ·w palŃcych siň, rodzaj konstrukcji zastosowanej w 
pomieszczeniu). 

 

¶ Czy jest zagroŨone Ũycie ludzkie. 
 

¶ Nazwisko zgğaszajŃcego i numer telefonu, z kt·rego zostağo przekazane zgğoszenie o 
poŨarze. 

 

¶ Inne informacje wg pytaŒ dyspozytora straŨy poŨarnej. 
 

TELEFONY  ALARMOWE 

PaŒstwowej StraŨy PoŨarnej 

998 lub112 
 

            Wykaz telefon·w alarmowych. 
 

STRAŧ POŧARNA 998 / 112 

POLICJA 997 

POGOTOWIE RATUNKOWE ï MEDYCZNE 999 

POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991 

POGOTOWIE GAZOWE 992 

POGOTOWIE WODNO - KANALIZACYJNE 994 

STRAŧ MIEJSKA 986 

 
 



INSTRUKCJA  BEZPIECZEőSTWA  POŧAROWEGO 

IBP-  AWF-Stara Willa ul.Droga DňbiŒska 7 

29 

 
- OSOBA ZARZłDZAJłCA       .                         tel. kontaktowy................ 

 
- WYZNACZONA OSOBA                             tel. kontaktowy................ 

 
- OCHRONA                                           tel. kontaktowy ............ 

 
7.6 PRZYKĞADOWA INSTRUKCJA POSTŇPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŧARU I   
        PODJŇCIA DECYZJI O EWAKUACJI LUDZI Z BUDYNKU. 

LP. ETAPY AKCJI 
KOLEJNOśĹ WYKONYWANIA 

CZYNNOśCI 
OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

 

    

1. 

Wezwanie jednostki 
straŨy poŨarnej  

Zawiadomiĺ telefonicznie 
(998,112) straŨ poŨarnŃ o 
zaistniağym poŨarze z okreŜleniem: 

¶ adresu budynku objňtego 
poŨarem 

¶ gdzie siň pali, (kt·re piňtro, 
nazwa pomieszczenia) 

¶ co siň pali-rodzaj materiağ·w 

¶ czy jest zagroŨone Ũycie ludzkie 

¶ nazwisko zgğaszajŃcego i 
numer telefonu, z kt·rego jest 
wezwanie. 

Pracownik, kt·ry zauwaŨyğ poŨar   

2. 

Ogğoszenie 
rozpoczňcia 
ewakuacji 

Ogğosiĺ spokojnym gğosem 
rozpoczňcie ewakuacji z 
okreŜleniem czy opuszczamy 
budynek lub pomieszczenie, do 
ogğoszenia ewakuacji naleŨy 
wykorzystaĺ  instalacjň sygnalizacji 
poŨaru ï przycisk ROP lub 
uŨywajŃc gğosu albo poprzez 
goŒca. W przypadku alarmu 
poŨarowego II stopnia nastňpuje 
automatyczne zağŃczenie DSO i 
jako priorytet wyğŃcza wszystkie 
inne systemy nagğoŜnienia w 
budynku.  

osoba wğadajŃca obiektem  albo 
osoba  wyznaczona 

3. 

Przebieg ewakuacji 1.Przydzielenie zadaŒ do 
wykonania 
2.Ustalenie kolejnoŜci i kierunk·w 
ewakuacji w zaleŨnoŜci od 
wystňpujŃcego zagroŨenia na 
kondygnacjach i w 
pomieszczeniach. 
 3.Wyznaczenie pracownik·w 
odpowiedzialnych za ewakuacjň 
os·b i mienia z poszczeg·lnych 
pomieszczeŒ 
4.Ustalenie dodatkowych 
warunk·w ewakuacji w sytuacji 
niekorzystnego rozwoju poŨaru 
(zadymienie, wysoka temperatura) 
5.Sprawdzenie pomieszczeŒ czy 
zostağy opuszczone przez 
wszystkie osoby  

osoba wğadajŃca obiektem , albo 
osoba  wyznaczona 
 
 
                  
 
 
 

    
Osoba wyznaczona ds  ewakuacji  
                     

4. 

Oczekiwanie na 
przybycie jednostek 
straŨy poŨarnej 

1.WyjŜĺ na zewnŃtrz budynku i 
oczekiwaĺ na przyjazd jednostek 
straŨy poŨarnej 
2.Udzieliĺ informacji o zaistniağej 

Osoba wyznaczona 
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sytuacji i podjňtych dotychczas 
dziağaniach 
3.Wskazaĺ miejsce pracy 
kierujŃcego ewakuacjŃ 

5. 

Gaszenie poŨaru Natychmiastowe podjňcie akcji 
gaŜniczej przy uŨyciu podrňcznego 
sprzňtu gaŜniczego oraz 
hydrant·w wewnňtrznych. 

Wyznaczeni pracownicy 
 

6. 

Ewakuacja mienia 1.Ewakuacjň mienia naleŨy 
rozpoczŃĺ po zakoŒczeniu 
ewakuacji ludzi w sytuacji, gdy jest 
ono zagroŨone i sytuacja 
poŨarowa pozwala na podjňcie 
takiego dziağania 
2.KolejnoŜĺ ewakuacji okreŜla siň 
w zaleŨnoŜci od wystňpujŃcego 
zagroŨenia 
3.Miejscem skğadowania 
wyewakuowanego mienia bňdŃ 
place na zewnŃtrz budynku, 
zabezpieczone siğami policji 

osoba faktycznie wğadajŃca 
obiektem , albo osoba wyznaczona 

                   
 

8. WARUNKI I ORGANIZACJA EWAKUACJI LUDZI ORAZ SPOSOBY  

ICH PRAKTYCZNEGO SPRAWDZENIA.  
 
8.1.ZASADY OGčLNE 
 
 Z chwilŃ otrzymania informacji o poŨarze i podjňciu decyzji o koniecznoŜci ewakuacji wszyscy 
pracownicy zobowiŃzani sŃ do udziağu w akcji ratowniczej, gaszeniu poŨaru i ewakuacji. 
 Ewakuacjň os·b przeprowadza siň wykorzystujŃc wszystkie dostňpne wyjŜcia ewakuacyjne. 
Warunki i sposoby ewakuacji bňdŃ zaleŨne od miejsca powstania poŨaru, przy czym ewakuacja 
powinna objŃĺ osoby najpierw z pomieszczeŒ najbardziej zagroŨonych poŨarem. 
  
 Ponadto naleŨy podjŃĺ stanowcze dziağanie zmierzajŃce do opanowania paniki i utrzymywania 
porzŃdku do czasu wyjŜcia ostatniej osoby poza obrňb budynku. 
 Osoby znajdujŃce siň w pomieszczeniach omawianego obiektu naleŨy informowaĺ o potrzebie 
opuszczania budynku ,  uŨywajŃc gğosu albo poprzez goŒca.   
 O ile to moŨliwe kierujŃcy ewakuacjŃ powinien wyznaczyĺ osoby z pracownik·w, do 
sprawdzenia, czy z zagroŨonych miejsc zostağy ewakuowane wszystkie osoby. 
Ponadto naleŨy powiadomiĺ osoby zarzŃdzajŃce o zaistniağej sytuacji. 
 
8.2 ORGANIZACJA EWAKUACJI.  
 
Ewakuacja os·b z budynku powinna nastŃpiĺ tylko w przypadku, gdy: 
 

1. poŨar nie zostağ ugaszony w zarodku, 
 

2. istnieje obawa dotarcia wiadomoŜci o powstağym poŨarze do ludzi przebywajŃcych w 
pomieszczeniach i powstania paniki, 

 
3. zachodzi moŨliwoŜĺ przedostania siň dymu i ognia do pomieszczeŒ w kt·rych przebywajŃ 

ludzie, 
        
Do ogğoszenia alarmu o wystŃpieniu zagroŨenia poŨarem lub innym zdarzeniem w budynku naleŨy 
wykorzystaĺ nastňpujŃce sposoby: 

 

1. Powiadomienie gğosem, 

 

2. Powiadomienie przez goŒc·w, 
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 Przy ogğaszaniu alarmu o wystŃpieniu niebezpieczeŒstwa w obiekcie, naleŨy kierowaĺ siň 
szczeg·lnŃ rozwagŃ. Konieczne jest ustalenie faktycznego stopnia zagroŨenia dla Ũycia i zdrowia ludzi, 
aby zbyt pochopne ogğoszenie alarmu nie doprowadziğo do powstania paniki. 
 Decyzjň o koniecznoŜci przeprowadzenia ewakuacji podejmujŃ osoby w nastňpujŃcej 
kolejnoŜci: 
 

1. Osoba uprawniona do podejmowania decyzji o ewakuacji, dziağajŃca z ramienia 

zarzŃdzajŃcego obiektem.  

 

2. Podczas nieobecnoŜci os·b zarzŃdzajŃcych, wyznaczony pracownik . 

 

3. Dow·dca akcji ratowniczo ï gaŜniczej. 
  
 
 Rozdziağ konkretnych zadaŒ ustala kierujŃcy akcjŃ lub osoba uprawniona do podejmowania 
decyzji o rozpoczňciu ewakuacji. Zakres zadaŒ do wykonania bňdzie zaleŨny od sytuacji poŨarowej  
i wystňpujŃcego zagroŨenia ludzi. 
         Ogğoszenie decyzji o rozpoczňciu ewakuacji musi byĺ przekazane w spos·b spokojny, a 
jednoczeŜnie nakazujŃcy i sugestywny, aby nie doprowadziĺ do paniki.  
 
 Do czasu przybycia jednostki paŒstwowej straŨy poŨarnej akcjŃ ewakuacyjno-gaŜniczŃ kieruje 
osoba faktycznie wğadajŃca obiektem , a podczas jego nieobecnoŜci  osoba  wyznaczona, a po 
przybyciu PSP podporzŃdkowujŃ siň dow·dcy straŨy poŨarnej informujŃc go o zaistniağej sytuacji  
i wydanych dotychczas poleceniach. 
         KoniecznoŜĺ przeprowadzenia ewakuacji ludzi z zagroŨonych pomieszczeŒ uzaleŨniona jest od 
stopnia niebezpieczeŒstwa wynikajŃcego z sytuacji poŨarowej.  
 

Organizacja ewakuacji. 
 

1. System ewakuacji z budynku rozpoczyna informacja Informacja o wystŃpieniu 
niebezpieczeŒstwa na terenie obiektu powinna zostaĺ przekazana osobie wğadajŃcej 
obiektem, lub osobie upowaŨnionej. 

2. Rozpoznanie zagroŨenia powinno obejmowaĺ i uwzglňdniaĺ schemat, czy ewakuacji podlega 
cağy obiekt, czy poszczeg·lna strefa ï przestrzeŒ.  

 Na polecenie kierownika akcji, a w przypadku bezpoŜredniego zagroŨenia samodzielnej 
 decyzji, w/wym osoby informujŃ telefonicznie straŨ poŨarnŃ oraz pozostağe sğuŨby ratowniczo 
 i porzŃdkowe o zaistniağym niebezpieczeŒstwie.   
3. Podczas prowadzonych dziağaŒ ewakuacyjnych naleŨy maksymalnie wykorzystywaĺ dostňpne 

na terenie obiektu techniczne Ŝrodki komunikacyjne . 
4. Zadaniem pracownik·w ochrony podczas prowadzenia ewakuacji jest m. in. otwieranie drzwi 
na drodze ewakuacyjnej. Ponadto ochrona powinna umoŨliwiĺ i w miarň moŨliwoŜci udostňpniĺ 
swobodny dojazd jednostek sğuŨ ratowniczych bezpoŜrednio do obiektu, oraz skierowaĺ 
przybyğych na miejsce akcji ratownik·w, do zagroŨonej przestrzeni, na terenie obiektu.  

 
 Pracownik /wyznaczony/ powinien odğŃczyĺ zasilanie budynku w instalacjň elektrycznŃ, 
poprzez  przeciwpoŨarowy wyğŃcznik prŃdu oraz zamknŃĺ zaw·r gazu ï w przypadku ich 
wystňpowania   

 
5. Pracownicy  zobowiŃzani sŃ do prowadzenia ewakuacji os·b do miejsc zbi·rki, na zewnŃtrz 
budynku, oraz sprawdzenia czy wszystkie osoby zostağy wyewakuowane z zagroŨonej 
przestrzeni.  

6. Ewakuacja  zawsze powinna przebiegaĺ najkr·tszŃ dostňpnŃ drogŃ ewakuacyjnŃ, pod 
nadzorem pracownik·w budynku. 

7. Miejsce zbi·rki stanowiŃ place przed budynkiem, oznakowane tablicŃ informacyjnŃ ĂMiejsce 
zbi·rki po ewakuacjiò.  

- wyznaczyĺ osobň do zebrania listy obecnoŜci w celu sprawdzenia stanu osobowego 
pracownik·w w miejscu zbi·rki po ewakuacji, 

8. ZarzŃdzajŃcy przestrzeniŃ  wsp·lnie z administratorem cağego kompleksu sŃ zobowiŃzani do 
udzielenia kierujŃcemu akcjŃ ewakuacyjno ï ratunkowŃ, niezbňdnych informacji na temat 
funkcjonowania na terenie obiektu urzŃdzeŒ i instalacji ğŃcznie z planami ï schematami, a 
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takŨe zğoŨenia kr·tkiej informacji o dotychczasowym przebiegu akcji i podporzŃdkowania siň 
poleceniom dow·dcy przybyğej jednostki PSP.  

9. W razie potrzeby na wyraŦne polecenie kierujŃcego akcjŃ ratowniczŃ, naleŨy wyğŃczyĺ 
zasilanie elektryczne w cağoŜci lub czňŜci budynku. 

 
 JeŨeli sytuacja jest groŦna i istnieje potrzeba ewakuacji ludzi, naleŨy przestrzegaĺ 
nastňpujŃcych zasad: 
 

¶ W pierwszej kolejnoŜci naleŨy ratowaĺ i ewakuowaĺ osoby najbardziej poszkodowane nie 
mogŃce opuŜciĺ pomieszczeŒ samodzielnie. 

¶ W drugiej kolejnoŜci naleŨy ratowaĺ i ewakuowaĺ pozostağe osoby znajdujŃce siň w 
budynku oraz waŨnŃ dokumentacjň (dokumenty, akta finansowe, sprzňt komputerowy, itp.) i 
cenne przedmioty w zaleŨnoŜci od stopnia ewentualnego zagroŨenia ich przez poŨar lub 

szkody mogŃce powstaĺ w czasie przeprowadzanej akcji (np. zalanie wodŃ). Ewakuacja 

mienia nie moŨe odbywaĺ siň kosztem siğ i Ŝrodk·w niezbňdnych do ewakuacji i 

ratowania ludzi.  

¶ W miarň moŨliwoŜci wraz z ewakuacjŃ naleŨy r·wnolegle przeprowadziĺ akcjň gaŜniczŃ 
przy uŨyciu gaŜnic oraz hydrant·w wewnňtrznych, jeŨeli nie wystňpuje bezpoŜrednie 
zagroŨenie utraty zdrowia lub Ũycia. 

¶ Ewakuacjň najcenniejszego mienia prowadzi siň wyğŃcznie z pomieszczeŒ bezpoŜrednio 
zagroŨonych poŨarem. 

¶ KolejnoŜĺ wyprowadzania os·b uzaleŨniona jest od miejsca wybuchu poŨaru i 
rozmieszczenia pomieszczeŒ w stosunku do wyjŜĺ ewakuacyjnych z budynku . 

¶ Kierunki ewakuacji na zewnŃtrz budynku okreŜlajŃ znaki bezpieczeŒstwa. Stosowaĺ naleŨy 
zasadň wyprowadzania ludzi w pierwszej kolejnoŜci z pomieszczenia / czňŜci obiektu 
objňtego poŨarem, a nastňpnie sukcesywnie z pomieszczeŒ innych w zaleŨnoŜci od 
wystňpujŃcego zagroŨenia.  

¶ W pierwszej kolejnoŜci ewakuuje siň ludzi z pomieszczeŒ najbardziej zagroŨonych poŨarem. 
Osoby zarzŃdzajŃce opuszczajŃ pomieszczenia po cağkowitej ewakuacji os·b. 

¶ Pamiňtaĺ naleŨy o usuwaniu materiağ·w palnych z drogi rozwijajŃcego siň poŨaru lub teŨ o 
polewaniu zagroŨonych powierzchni wodŃ. W oddalonym od miejsca poŨaru pomieszczeniu, 
(jeŨeli zajdzie taka potrzeba) naleŨy oczekiwaĺ pomocy ze strony straŨy poŨarnej, kt·ra 
dysponuje sprzňtem specjalistycznym do prowadzenia ewakuacji z zewnňtrznej strony 
budynku. Rola pracownik·w polega w tym przypadku, opr·cz przeprowadzania ewakuacji, 
na zapobieganiu panice. 

¶ Drzwi pomieszczeŒ, z kt·rych wydobywa siň dym na korytarz naleŨy szczelnie zamknŃĺ.  

¶ PoruszajŃc siň w pomieszczeniach zadymionych naleŨy czoğgaĺ siň po podğodze, gdzie 
istnieje najwiňksza iloŜĺ powietrza i najlepsza widocznoŜĺ. 

¶ Drogi oddechowe w dymie zabezpiecza siň prowizorycznie przykğadajŃc do nosa i ust 
nawilŨonŃ wodŃ tkaninň (np. chustkň). 

¶ Celem nie utracenia w dymie orientacji-kierunku, naleŨy poruszaĺ siň wzdğuŨ Ŝcian. 

¶ OdszukujŃc ludzi w pomieszczeniach trzeba uwzglňdniĺ fakt, Ũe osoby z reguğy bňdziemy 
znajdowali przy drzwiach i oknach. 

¶ Przejawy paniki naleŨy zwalczaĺ w zarodku perswazjŃ, poleceniem ustnym lub nawet siğŃ 
fizycznŃ. 

¶ Po przybyciu jednostek PaŒstwowej StraŨy PoŨarnej naleŨy przede wszystkim udzieliĺ 
dow·dcy informacji, gdzie i w jakich iloŜciach znajdujŃ siň zagroŨeni ludzie. 

¶ Ewakuacja powinna odbywaĺ siň najkr·tszymi drogami ewakuacyjnymi. 
 
8.3 PRAKTYCZNE SPOSOBY SPRAWDZANIA WARUNKčW EWAKUACJI.  
 
         W przypadku zaistnienia koniecznoŜci przeprowadzenia ewakuacji z obiektu naleŨy przestrzegaĺ 
nastňpujŃcych zasad:  
 

¶ Powiadomiĺ pracownik·w oraz osoby przebywajŃce w budynku um·wionymi sygnağami  
o koniecznoŜci przeprowadzenia ewakuacji (( , gğos, goniec, telefon )). 

¶ Pomieszczenia zagroŨone (objňte poŨarem lub dymem) naleŨy opuszczaĺ pojedynczo 
formujŃc na korytarzu ĂğaŒcuchò pojedynczy lub kolumnň dw·jkowŃ. Na korytarzu i w 
pomieszczeniach naleŨy poruszaĺ siň z jednakowŃ szybkoŜciŃ zaleŨnŃ od stopnia 
niebezpieczeŒstwa, a wiňc: krokiem normalnym, krokiem przyspieszonym, biegiem. 
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¶ Z poszczeg·lnych pomieszczeŒ ewakuacjň naleŨy prowadziĺ poprzez istniejŃce wyjŜcia 
ewakuacyjne, do wyznaczonych i oznakowanych miejsc zbi·rki na terenie zewnňtrznym 

¶ UŨyĺ wszelkich dostňpnych sposob·w (ğŃcznie z siğŃ fizycznŃ) w celu zapobiegania panice i 
przekonania ratowanych o skutecznoŜci i bezpieczeŒstwie ewakuacji. 

¶ Stosowaĺ planowŃ, bŃdŦ poleconŃ kolejnoŜĺ ewakuacji, najbliŨszymi drogami 
ewakuacyjnymi.  

¶ UŨyĺ wszelkich dostňpnych Ŝrodk·w, aby moŨliwie skutecznie zabezpieczyĺ drogi 
ewakuacyjne przed rozwojem poŨaru i zadymieniem. 

¶ W przypadku, gdy stopieŒ niebezpieczeŒstwa jest nieduŨy, ewakuacjň naleŨy zapowiedzieĺ 
w formie oglňdnej, gğosem spokojnym, przy czym nie zawsze naleŨy podawaĺ prawdziwŃ 
przyczynň. 

¶ Przy duŨym stopniu zagroŨenia Ũycia, ewakuacjň ludzi naleŨy zapowiedzieĺ w formie 
bezpoŜredniej, lecz zachowujŃc spok·j i opanowanie. 

¶ NaleŨy zapewniĺ cağkowite zdyscyplinowanie i posğuch ewakuowanych os·b. 

¶ Udzieliĺ pomocy i ŜciŜle wsp·ğpracowaĺ z przybyğym dow·dcŃ jednostki straŨy poŨarnej, 
udzielajŃc niezbňdnych informacji. 

 
8.4 PODSTAWOWE OBOWIłZKI OSčB ODPOWIEDZIALNYCH ZA EWAKUACJŇ.  

 
ObowiŃzki te przedstawiajŃ siň nastňpujŃco: 
 
 W przypadku zauwaŨenia poŨaru lub otrzymania wiadomoŜci o poŨarze, pracownicy wykonujŃ 
nastňpujŃce czynnoŜci: 
 

¶ UstalajŃ dokğadnie miejsce poŨaru, drogi (kierunki) jego ewentualnego rozprzestrzeniania 
siň i zagroŨenia dla pomieszczeŒ sŃsiednich. 

¶ AlarmujŃ jednostkň straŨy poŨarnej (tel. 998,112), zarzŃdzajŃcego lub pracownika punktu 
informacyjnego. 

¶ PrzystňpujŃ do gaszenia poŨaru za pomocŃ podrňcznego sprzňtu gaŜniczego, lub 
hydrant·w wewnňtrznych, jeŨeli nie wystňpuje bezpoŜrednie zagroŨenie dla zdrowia i Ũycia 
ludzi.  

¶ Z korytarzy i pomieszczeŒ ewakuacja os·b przebywajŃcych w budynku powinna odbywaĺ 
siň pod nadzorem pracownik·w poprzez wyjŜcie oznaczone napisem ĂWyjŜcie 
ewakuacyjneò. 

¶ AkcjŃ gaŜniczo-ratowniczŃ do czasu przybycia straŨy poŨarnej kierujŃ: osoba faktycznie 
wğadajŃca obiektem , albo osoba przez niego wyznaczona. 

¶ JeŨeli podczas ewakuacji bňdŃ osoby poszkodowane, naleŨy przenieŜĺ je w bezpieczne 
miejsce i udzieliĺ pierwszej pomocy oraz wezwaĺ pogotowie ratunkowe (tel. 999). 

 
8.5 ORGANIZACJA EWAKUACJI MIENIA.  
 

¶ Ewakuacjň mienia przeprowadza siň w drugiej kolejnoŜci, a mianowicie po przeprowadzeniu 
ewakuacji os·b. Decyzjň o ewakuacji mienia podejmujŃ osoba faktycznie wğadajŃca 
obiektem  albo osoba przez niego wyznaczona, jeŨeli posiadane siğy i sytuacja poŨarowa 
pozwala na jej przeprowadzenie.  

¶ Osoby zarzŃdzajŃce ï osoba faktycznie wğadajŃca obiektem  albo osoba przez niego 
wyznaczona, ustalajŃ wykaz przedmiot·w i urzŃdzeŒ (r·wnieŨ dokument·w) przewidzianych 
do ewakuacji w przypadku powstania poŨaru. 

¶ KolejnoŜĺ ewakuacji ustala siň w zaleŨnoŜci od wartoŜci ewakuowanego mienia oraz 
moŨliwoŜci jej przeprowadzenia. 

¶ Osoby zarzŃdzajŃce ï osoba faktycznie wğadajŃca obiektem  albo osoba przez niego 
wyznaczona, ustalajŃ spos·b, kolejnoŜĺ i drogi, kt·rymi przeprowadzona bňdzie ewakuacja 
mienia, a takŨe wyznaczajŃ osoby do przeprowadzenia tej czynnoŜci. 

¶ Prowadzenie ewakuacji mienia nie moŨe kolidowaĺ lub utrudniaĺ prowadzenia akcji 
gaŜniczej. 

¶ Ewakuowane mienie naleŨy ustawiaĺ w miejscach, kt·re nie bňdŃ kolidowağy lub utrudniağy 
prowadzenia akcji ratowniczo-gaŜniczej, ponadto nie powinny tarasowaĺ przejŜĺ i dr·g 
ewakuacyjnych, przejazd·w i plac·w manewrowych przed budynkiem. 

¶ Mienie naleŨy strzec przed ewentualnym zniszczeniem lub kradzieŨŃ. 
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9. SPOSOBY ZAPOZNANIA UŧUTKOWNIKčW OBIEKTU Z TREśCIł INSTRUKCJI 

BEZPIECZEőSTWA POŧAROWEGO ORAZ PRZEPISAMI PRZECIWPOŧAROWYMI. 
 
 Zaznajomienie pracownik·w z zasadami bezpieczeŒstwa poŨarowego wystňpujŃcymi na w 
budynku Starej Willi naleŨy przeprowadziĺ w formie szkolenia, z uwzglňdnieniem:  
 
ü zagroŨeŒ poŨarowych wystňpujŃcych w budynku, 
ü przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania siň poŨar·w, 
ü sposob·w eliminowania zagroŨenia poŨarowego, 
ü przepis·w przeciwpoŨarowych, 
ü zadaŒ i obowiŃzk·w pracownik·w w zakresie zapobiegania poŨarom, 
ü zadaŒ i obowiŃzk·w pracownik·w w przypadku powstania poŨaru, 
ü zasad uŨycia sprzňtu gaŜniczego i urzŃdzeŒ przeciwpoŨarowych 

 
        Wszyscy pracownicy zatrudnieni w budynku zobowiŃzani sŃ odbyĺ przeszkolenie w zakresie 
ochrony przeciwpoŨarowej, zasad prowadzenia ewakuacji ludzi i mienia oraz umiejňtnoŜci obsğugi 
sprzňtu gaŜniczego znajdujŃcego siň na terenie obiektu. 
 
Program szkolenia powinien obejmowaĺ miňdzy innymi: 
 
1. PanujŃce zagroŨenie poŨarowe poszczeg·lnych pomieszczeŒ. 
2. MoŨliwoŜci rozprzestrzeniania siň poŨaru, dym·w i gaz·w. 
3. ZagroŨenie dla os·b przebywajŃcych w pomieszczeniach, wynikajŃce z moŨliwych sytuacji 

poŨarowych. 
4. Ukğad dr·g ewakuacyjnych, stan techniczny wyjŜĺ ewakuacyjnych z pomieszczeŒ i 

poszczeg·lnych kondygnacji. 
5. Spos·b oznakowania dr·g i wyjŜĺ ewakuacyjnych oraz kierunk·w    ewakuacji. 
6. Rozmieszczenie podrňcznego sprzňtu gaŜniczego i urzŃdzeŒ gaŜniczych. 
7. Lokalizacjň gğ·wnych wyğŃcznik·w energii elektrycznej i zawor·w gazowych. 
8. Organizacjň akcji ewakuacyjnej okreŜlonej w instrukcji, w tym ze sposobami ewakuowania ludzi. 
9. Sposoby przeciwdziağania objawom niepokoju i paniki. 
10. Sposoby oddymiania pomieszczeŒ i dr·g ewakuacyjnych. 
11. Zasady gaszenia poŨaru i organizacjň akcji ratowniczo-gaŜniczej. 
12. Sposoby alarmowania PaŒstwowej StraŨy PoŨarnej o poŨarze lub innym zagroŨeniu. 
13. Przyczyny i potencjalne moŨliwoŜci powstania poŨaru i sposoby zapobiegania jego powstania.  
14. Zasady uŨycia podrňcznego sprzňtu gaŜniczego.  

 

 

Szkolenie winno zostaĺ potwierdzone oŜwiadczeniem wpiňtym do akt osobowych pracownika.                   

 

Wz·r oŜwiadczenia o przeszkoleniu umieszczono w zağŃczniku Nr 5.    

 

Osoba prowadzŃca szkolenie winna posiadaĺ uprawnienia okreŜlone w art. 4 ust 2a i 2b ustawy 

z dnia 24.08.1991 r.  o ochronie przeciwpoŨarowej.  
       

10. ZADANIA I OBOWIłZKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŧAROWEJ  

DLA OSčB BŇDłCYCH STAĞYMI UŧYTKOWNIKAMI OBIEKTU.  

 

POSTANOWIENIA  OGčLNE. 
 
Ochrona przeciwpoŨarowa polega na realizacji przedsiňwziňĺ majŃcych na celu przede 

wszystkim ochronň Ũycia i zdrowia ludzi, a takŨe ochronň d·br materialnych przed poŨarem. 
 
ZapewniajŃc ochronň przeciwpoŨarowŃ budynku naleŨy w szczeg·lnoŜci: 
 

¶ przestrzegaĺ przeciwpoŨarowych wymagaŒ budowlanych, lokalizacyjnych, 
instalacyjnych i ewakuacyjnych, 

¶ wyposaŨyĺ obiekt w sprzňt poŨarniczy oraz Ŝrodki gaŜnicze i inne urzŃdzenia 
ratownicze, 
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¶ zapewniĺ osobom przebywajŃcym w budynku bezpieczeŒstwo i moŨliwoŜĺ 
ewakuacji, 

¶ przygotowaĺ budynek do prowadzenia bezpiecznej ewakuacji ludzi i mienia, oraz 
prowadzenia akcji ratowniczej, 

¶ zapoznaĺ pracownik·w ze sposobami postňpowania na wypadek powstania poŨaru 
lub innego miejscowego zagroŨenia, 

¶ zapoznaĺ pracownik·w z obowiŃzujŃcymi przepisami przeciwpoŨarowymi, 
instrukcjami i wytycznymi wewnňtrznymi.  

 
 

OBOWIłZKI  PRACOWNIKčW  W  ZAKRESIE  OCHRONY PRZECIWPOŧAROWEJ. 
 

ObowiŃzki zarzŃdzajŃcego obiektem 
 

        Na podstawie postanowieŒ zawartych w Ustawie z dnia 24.08.1991 r.  
w sprawie ochrony przeciwpoŨarowej budynk·w, innych obiekt·w budowlanych i teren·w (DZ.U. Nr 
147, poz. 1229) w nawiŃzaniu do ustawy z dnia 27.02.2003 r. o zmianie ustawy o ochronie 
przeciwpoŨarowej ( Dz. U. Nr 52, poz. 452 ), za zabezpieczenie przeciwpoŨarowe obiektu 
odpowiedzialny jest zarzŃdzajŃcy obiektem. 
 
W Ŝwietle cytowanej ustawy Zarzadca  zobowiŃzany jest w szczeg·lnoŜci: 
 

- przestrzegaĺ przeciwpoŨarowych wymagaŒ budowlanych, instalacyjnych i 
technologicznych, 

- wyposaŨyĺ budynki, obiekty lub teren w sprzňt poŨarniczy i ratowniczy oraz Ŝrodki gaŜnicze 
zgodnie z zasadami okreŜlonymi w odrňbnych przepisach, 

- zapewniĺ osobom przebywajŃcym w budynkach, obiektach lub na terenie bezpieczeŒstwo i 
moŨliwoŜĺ ewakuacji,  

- przygotowaĺ budynki, obiekty lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, 
- zaznajomiĺ pracownik·w z przepisami przeciwpoŨarowymi,  
- ustaliĺ sposoby postňpowania na wypadek powstania poŨaru, klňski Ũywioğowej lub innego 
miejscowego zagroŨenia. 

- wykonywaĺ decyzje administracyjne wydawane przez uprawnione instytucje w zwiŃzku z 
przeprowadzonymi czynnoŜciami kontrolno ï rozpoznawczymi na terenie uŨytkowanych 
obiekt·w. 

 
W Ŝwietle powyŨszego ZarzŃdca  powinien: 
 

1. Realizowaĺ decyzje Komendanta Miejskiego PaŒstwowej StraŨy PoŨarnej.  
2. Zorganizowaĺ przeszkolenie pracownik·w w zakresie znajomoŜci zagroŨeŒ poŨarowych 
wystňpujŃcych w obiekcie, znajomoŜci zasad zapobiegania poŨarom oraz postňpowania w 
przypadku powstania poŨaru, a takŨe znajomoŜci zasad prowadzenia bezpiecznej 
ewakuacji os·b przebywajŃcych w obiektach.  

3. W stosunku do pracownik·w nie przestrzegajŃcych przepis·w przeciwpoŨarowych i 
winnych zaniedbaŒ w tym zakresie stosowaĺ sankcje sğuŨbowe i dyscyplinarne. 

4. Stosowaĺ siň do w/w postanowieŒ realizujŃc przepisy szczeg·ğowe w zakresie ochrony 
przeciwpoŨarowej. 

 

ObowiŃzki os·b kierujŃcych grupami ludzi. 
 
          Do zakresu obowiŃzk·w w/wym osoby naleŨy zapewnienie odpowiednich warunk·w 
bezpieczeŒstwa poŨarowego w budynku, a w szczeg·lnoŜci:  
 

1. Zapewnienie bezpieczeŒstwa osobistego ludzi, wymagaŒ budowlanych, instalacyjnych, 
technologicznych, przeciwpoŨarowych i innych, na terenie obiekt·w i terenu. 

2. Ustalanie formy i metod przeciwpoŨarowego zabezpieczenia poszczeg·lnych obiekt·w oraz 
terenu, szczeg·lnie przy wprowadzeniu nowych technologii i materiağ·w.  

3. Ustalenie wymagaŒ przeciwpoŨarowych w dokumentacji technologiczno - ruchowej i 
remontowej, a w szczeg·lnoŜci przez okreŜlenie:  
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¶ charakterystyki zagroŨenia poŨarowego wystňpujŃcego w procesie technologicznym, 
instalacjach i urzŃdzeniach w czasie ich ruchu, obsğugi i remontu,  

¶ sposobu usuwania zagroŨeŒ poŨarowych i awarii oraz postňpowania w razie powstania 
poŨaru lub innego miejscowego zagroŨenia.  

 
4. Omawianie na naradach roboczych stanu bezpieczeŒstwa poŨarowego obiekt·w i terenu. 
5. Spowodowanie prowadzenia prac remontowych, szczeg·lnie z otwartym ogniem zgodnie z 
obowiŃzujŃcymi przepisami. 

6. Branie udziağu w ustaleniu Ŝrodk·w i sposob·w przeciwpoŨarowego  zabezpieczenia zakğadu. 
7. Sprawdzenie znajomoŜci przepis·w przeciwpoŨarowych przez swoich pracownik·w oraz 

najemc·w oraz egzekwowanie ich przestrzegania. 
8. Wprowadzenie w Ũycie postanowieŒ instrukcji bezpieczeŒstwa poŨarowego oraz 
egzekwowanie od pracownik·w przestrzegania            postanowieŒ w niej zawartych.  

9. Inicjowanie dziağaŒ majŃcych na celu zapobieganie poŨarom.  
10. Zapewnienie szkolenia pracownik·w w zakresie ochrony   przeciwpoŨarowej.  
11. Terminowe realizowanie decyzji wydanych przez wğaŜciwego terenowo Komendanta 
Miejskiego PaŒstwowej StraŨy PoŨarnej, dotyczŃcych usuniňcia nieprawidğowoŜci w stanie 
bezpieczeŒstwa poŨarowego. 

12.  Egzekwowanie peğnej droŨnoŜci dr·g i wyjŜĺ ewakuacyjnych. 
13. Merytoryczne sprawdzenie nowych technologii, maszyn i instalacji pod wzglňdem 
bezpieczeŒstwa poŨarowego, przed wprowadzeniem ich do procesu technologicznego. 

14. Prowadzenie dziağaŒ ratowniczo ï gaŜniczych podczas nieobecnoŜci zarzŃdzajŃcego lub w 
chwili bezpoŜredniego zagroŨenia, a po przyjeŦdzie straŨy poŨarnej podporzŃdkowanie siň 
poleceniom dow·dcy akcji, informujŃc go o podjňtych dziağaniach.  

15. Spowodowanie posiadania przez osoby wykonujŃce prace poŨarowo niebezpieczne na terenie 
zakğadu, kompletu stosownych dokument·w, w tym takŨe dot. urzŃdzeŒ.  

16. Spowodowanie wyposaŨenia budynk·w w sprawnych technicznie podrňczny sprzňt gaŜniczy, 
oraz oznakowanie obiekt·w zgodnie z PN-92/N-01256/01 i 02. 

17. Spowodowanie wywieszenia na widocznych miejscach instrukcji postňpowania na wypadek 
poŨaru. 

18. Niezwğoczne spowodowanie dokonywania napraw uszkodzonych instalacji i urzŃdzeŒ 
technicznych. 

19. Nadz·r nad zapewnieniem ğadu i porzŃdku na drogach komunikacyjnych wewnŃtrz i na 
zewnŃtrz budynk·w, sğuŨŃcych do ewakuacji ludzi i mienia. 

20. Zapewnienie bezpiecznej w zakresie poŨarowym, eksploatacji urzŃdzeŒ                                    i 
instalacji elektrycznych, odgromowych, hydrant·w wewnňtrznych, i zewnňtrznych, oŜwietlenia 
awaryjnego oraz innych majŃcych wpğyw na bezpieczeŒstwo poŨarowe.  
 
Ponadto w przypadku powstania poŨaru i nieobecnoŜci osoby zarzŃdzajŃcej budynkiem jest 

zobowiŃzany do zorganizowania i prowadzenia akcji ratowniczo - gaŜniczej.  
 
ObowiŃzki te dotyczŃ w szczeg·lnoŜci: 
 
1. Natychmiastowego udania siň do miejsca poŨaru lub awarii i podjňcia akcji ratowniczo - 

gaŜniczej przy wsp·ğudziale pracownik·w.  
2. Do czasu przybycia zaalarmowanej straŨy poŨarnej wydawania poleceŒ i podjňcia innych 

nieodzownych dziağaŒ do walki z poŨarem, skutkami awarii, a mianowicie:  
 

¶ zarzŃdzenie w razie potrzeby ewakuacji ludzi i mienia,  

¶ wyznaczenie pracownik·w, kt·rych zadaniem bňdzie szybkie podjňcie akcji gaŜniczej, ratowniczej 
itp. z uŨyciem dostňpnego sprzňtu i wedğug procedur ustalonych w instrukcjach,  

¶ mobilizowanie pracownik·w do wsp·ğudziağu w walce z poŨarem lub innym miejscowym 
zagroŨeniem,  

¶ wprowadzenie na miejsce poŨaru, awarii jednostek straŨy poŨarnej lub innych sğuŨb ratowniczych.  
 

3. NawiŃzanie wsp·ğpracy z dow·dcŃ przybyğej jednostki straŨy poŨarnej, w ramach tej 
wsp·ğpracy naleŨy: 

¶ poinformowaĺ go o wydanych poleceniach przez osobň dotychczas prowadzŃcŃ akcjň ratowniczo - 
gaŜniczŃ,  

¶ wskazaĺ punkty czerpania wody gaŜniczej,  
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¶ wskazaĺ najbardziej zagroŨone miejsca, mogŃce byĺ przyczynŃ eksplozji, gwağtownego 
rozprzestrzeniania siň poŨaru lub powodujŃcych  wysokie straty,  

¶ utrzymaĺ z nimi stağy kontakt w celu udzielenia niezbňdnej pomocy w likwidowaniu poŨaru i awarii, 
a w przypadku szczeg·lnego zagroŨenia wsp·lnie ustalaĺ technologiň walki z poŨarem lub 
skutkami awarii. 

4.Zabezpieczenie pogorzeliska przed moŨliwoŜciŃ powt·rnego powstania poŨaru. 
5.Zabezpieczenie miejsca poŨaru, awarii lub wypadku w celu  przeprowadzenia  przez wğaŜciwe organy 
dochodzenia. 

 
 

Zadania i obowiŃzki pracownika  techniczno ï gospodarczego.. 
 

               Do  zadaŒ  i  obowiŃzk·w  w / wym.  osoby  naleŨy  : 
 
1. Przestrzeganie  regulamin·w  i  instrukcji  przeciwpoŨarowych 
2. Dbanie o  wğaŜciwy  stan  zabezpieczenia  przeciwpoŨarowego  oraz   
3. utrzymanie  naleŨytego  porzŃdku  i  czystoŜci  w  pomieszczeniach   
4. i  na  stanowiskach  pracy. 
5. Niezwğoczne  zgğaszanie  przeğoŨonym  stwierdzonych 
6. usterek  w  urzŃdzeniach  i  instalacjach  elektrycznych  mogŃcych  spowodowaĺ  powstanie  i  

rozprzestrzenianie  siň  poŨaru. 
7. Uczestniczenie  w  szkoleniach  przeciwpoŨarowych. 
8. sprawdzenie  po zakoŒczeniu  pracy  swojego  stanowiska  oraz  wyğŃczenie  wszystkich  
odbiornik·w  prŃdu  i  oŜwietlenia. 

9. Przestrzeganie  instrukcji  przeciwpoŨarowych  oraz  znajomoŜci  zasad  alarmowania  
wsp·ğpracownik·w  i   StraŨy  poŨarnej  w  przypadku  powstania  poŨaru. 

10. ZnajomoŜĺ  zasad  uŨycia  podrňcznego  sprzňtu  gaŜniczego  i  urzŃdzeŒ gaŜniczych, a  takŨe : 
 
- Nie  uŨywanie  podrňcznego  sprzňtu  gaŜniczego  do  cel·w  nie 
zwiŃzanych  z  gaszeniem  poŨaru  lub  szkoleniem  przeciwpoŨarowym.  

 - Nie  zastawianie  dr·g  przeciwpoŨarowych  i  ewakuacyjnych,    dostňpu do  urzŃdzeŒ  i  
podrňcznego  sprzňtu  gaŜniczego  oraz  urzŃdzeŒ energetycznych  i  gazowych. 

 
11.Branie  udziağu  w  akcjach  ratowniczo ï gaŜniczych  w  przypadku   
powstania  poŨaru, oraz  wykonanie  wszystkich  poleceŒ  kierownika 
akcji. 

 
 
 

 

ObowiŃzki pracownik·w zatrudnionych w biurach 
 

Do zadaŒ i obowiŃzk·w w/w os·b naleŨy:  
 

1. Utrzymanie pomieszczeŒ w naleŨytym stanie bezpieczeŒstwa poŨarowego. 
2. Zgğaszanie potrzeb w zakresie wyposaŨenia pomieszczeŒ w odpowiedniŃ iloŜĺ sprzňtu 
gaŜniczego oraz zgğaszanie potrzeb konserwacji tego sprzňtu i urzŃdzeŒ. 

3. UmoŨliwienie konserwacji instalacji uŨytkowych znajdujŃcych siň na wyposaŨeniu biur. 
4. Niezwğoczne dokonywanie napraw uszkodzonych instalacji i urzŃdzeŒ technicznych ( poprzez 
powiadomienie bezpoŜredniego przeğoŨonego ). 

5. Zawiadomienie bezpoŜredniego przeğoŨonego o brakach i usterkach we wğaŜciwym 
zabezpieczeniu przeciwpoŨarowym obiektu. 

6. Zapewnienie ğadu i porzŃdku na drogach komunikacyjnych wewnŃtrz i na zewnŃtrz budynku 
sğuŨŃcych do ewakuacji ludzi i mienia. 

7. Nie uŨywanie sprzňtu gaŜniczego do cel·w nie zwiŃzanych z gaszeniem poŨaru. 
8. Branie udziağu w akcjach gaŜniczych, ewakuacyjnych oraz zabezpieczeniu pogorzeliska. 
9. Dopilnowanie wygaszania Ŝwiateğ oraz wyğŃczenia grzejnych urzŃdzeŒ elektrycznych. 
10. Dokonywanie przeglŃdu swoich stanowisk po zakoŒczeniu pracy i sprawdzenie, czy nie zostağ 
zapr·szony ogieŒ, czy na przewodach grzewczych nie pozostawiono materiağ·w palnych, czy 
drzwi i okna zostağy dokğadnie zamkniňte. 

11. ZnajomoŜĺ instrukcji alarmowych, zachowania siň na wypadek poŨaru lub innego zagroŨenia. 
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12. W przypadku powstania poŨaru, awarii lub innego miejscowego   zagroŨenia pracownicy 
zobowiŃzani sŃ w szczeg·lnoŜci do:   

13. natychmiastowego zaalarmowania os·b przebywajŃcych w budynkach lub innych 
pomieszczeniach, straŨy poŨarnej oraz przeğoŨonych,  

14. podjňcie przed przybyciem straŨy poŨarnej akcji ratowniczo - gaŜniczej przy uŨyciu dostňpnego 
sprzňtu gaŜniczego,  

15. wykonywania czynnoŜci ratowniczo - gaŜniczych zgodnie z poleceniami osoby kierujŃcej akcjŃ 
ratowniczŃ,  

 

! Pracownikom nie wolno oddalaĺ siň od budynku bez zezwolenia osoby 
kierujŃcej akcjŃ ratowniczo - gaŜniczŃ ( przeğoŨonego ), jeŨeli pozostawanie 
na miejscu nie zagraŨa ich zdrowiu i Ũyciu.   

 
16. Znaĺ rozmieszczenie sprzňtu gaŜniczego i urzŃdzeŒ przeciwpoŨarowych oraz sprzňtu 

ratowniczego.  
17. Znaĺ zagroŨenia poŨarowe wystňpujŃce na terenie obiektu i swoim    stanowisku pracy oraz 

znaĺ sposoby przeciwdziağania powstania i   rozprzestrzeniania siň poŨar·w. 
18. Branie udziağu w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpoŨarowej   zakğadu, organizowanych 

przez kierownictwo.  
19. ścisğe stosowanie siň do wytycznych zabezpieczenia poŨarowego na  stanowiskach pracy i 
terenie cağego zakğadu.  

20. Nie pozostawanie bez nadzoru urzŃdzeŒ elektrycznych nie przystosowanych do ciŃgğej 
eksploatacji i wymagajŃcych dozoru.   

 
 

ObowiŃzki pracownika ochrony. 
 
Do zadaŒ i obowiŃzk·w w/wym osoby naleŨy: 
 

1. Przestrzeganie ŜciŜle przepis·w i postanowieŒ w zakresie ochrony przeciwpoŨarowej. 
2. Dbanie o wğaŜciwy stan bezpieczeŒstwa poŨarowego w obiekcie, terenie i na swoim 

stanowisku pracy. 
3. Utrzymanie stanowiska pracy w porzŃdku i czystoŜci, przestrzeganie, aby nie zastawiano 
dostňpu do sprzňtu gaŜniczego oraz dr·g ewakuacyjnych. 

4. Po zakoŒczonej pracy sprawdzenie, czy w miejscu pracy nie wystňpuje niebezpieczeŒstwo 
powstania poŨaru, czy odbiorniki energii elektrycznej sŃ wyğŃczone z sieci. 

5. Branie bezpoŜredniego udziağu w akcjach ratowniczych i ewakuacyjnych w przypadku poŨaru, 
podporzŃdkowujŃc siň w tym zakresie kierownikowi akcji ratowniczo ï gaŜniczej. 

6. Niezwğoczne usuwanie usterek i zagroŨeŒ mogŃcych spowodowaĺ poŨar, wybuch lub inne 
niebezpieczeŒstwo oraz zgğoszenie o tym ZarzŃdzajŃcemu. 

7. Posiadanie peğnej znajomoŜci zasad alarmowania straŨy poŨarnej i zarzŃdzajŃcego obiektem 
oraz pozostağych uŨytkownik·w, wsp·ğpracownik·w. 

8. Kontrolowanie obiektu pod kŃtem moŨliwoŜci powstania poŨaru, sprawdzenie, czy na 
korytarze nie wydobywa siň dym z pomieszczeŒ. 

9. Sprawdzenie w momencie obejmowania pracy, czy na stanowisku w wyznaczonym  miejscu 
znajdujŃ siň zapasowe klucze do pomieszczeŒ oraz kompletne wyposaŨenie hydrant·w 
zewnňtrznych. 

10. Prowadzenie ewakuacji os·b z budynku w przypadku poŨaru lub innego zagroŨenia. 
11. Otwieranie zamkniňtych wyjŜĺ z obiektu w przypadku prowadzenia ewakuacji. 
12. ZnajomoŜĺ zasad uŨycia podrňcznego sprzňtu i urzŃdzeŒ gaŜniczych.  
13. Nie pozostawianie bez nadzoru urzŃdzeŒ elektroenergetycznych nieprzystosowanych do pracy 
ciŃgğej i wymagajŃcych nadzoru (o tym czy urzŃdzenie moŨe pracowaĺ bez nadzoru okreŜla 
producent w instrukcji obsğugi).  

14. Nie uŨywanie urzŃdzeŒ gaŜniczych do cel·w nie zwiŃzanych z gaszeniem lub szkoleniem 
przeciwpoŨarowym.  

 
15. Nie zastawianie dr·g przeciwpoŨarowych i ewakuacyjnych, dostňpu do urzŃdzeŒ i 
podrňcznego sprzňtu gaŜniczego, a takŨe dostňpu do urzŃdzeŒ elektroenergetycznych. 

16. Posiadanie stosownej wiedzy w zakresie obsğugi urzŃdzeŒ i instalacji niezbňdnych podczas 
dziağaŒ ratowniczo ï gaŜniczych oraz ewakuacyjnych. 
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. ObowiŃzki Os·b SprzŃtajŃcych. 
 
Do obowiŃzk·w w/wym. os·b naleŨy: 

 
1. Wykonywanie pracy zgodnie z zasadami bezpieczeŒstwa poŨarowego. 
2. Odbywanie szkoleŒ w zakresie ochrony przeciwpoŨarowej. 
3. Opr·Ũnianie koszy, pojemnik·w przeznaczonych na skğadowanie  odpadk·w papieru, 

makulatury - bezpoŜrednio po zakoŒczeniu pracy i                usuwanie tych odpadk·w do 
odpowiednich zasobnik·w poza teren                sprzŃtanych pomieszczeŒ. 

4. Dopilnowanie wygaszenia Ŝwiateğ oraz ewentualnego wyğŃczenia    pozostawionych przez 
pracownik·w grzejnych urzŃdzeŒ elektrycznych. 

5. Dokonywanie przeglŃdu pomieszczeŒ po zakoŒczeniu pracy i     sprawdzenie czy nie zostağ 
zapr·szony ogieŒ w pomieszczeniach, czy      na  przewodach grzewczych nie pozostawiono 
materiağ·w palnych, czy drzwi i okna zostağy dokğadnie zamkniňte? 

6. ZnajomoŜĺ instrukcji alarmowych, zachowania siň na wypadek poŨaru  lub innego zagroŨenia.  
7. Zgğoszenie swojemu przeğoŨonemu stwierdzonych nieprawidğowoŜci w przeciwpoŨarowym 
zabezpieczeniu pomieszczeŒ (nie wyğŃczone grzejne urzŃdzenia elektryczne, tlŃce siň 
niedopağki, itp.). 

8. ZnajomoŜĺ zasad uŨycia podrňcznego sprzňtu gaŜniczego.   
9. Posiadanie stosownej wiedzy w zakresie zasad alarmowania straŨy poŨarnej oraz pozostağych 
uŨytkownik·w budynku o powstağym zagroŨeniu. 

 

Zadania i obowiŃzki pracownik·w w zakresie profilaktyki przeciwpoŨarowej bez wzglňdu na 

zajmowane stanowisko. 
 

         OdpowiedzialnoŜĺ za osiŃgniňcie i utrzymanie wğaŜciwego stanu bezpieczeŒstwa poŨarowego 
ciŃŨy na wszystkich pracownikach bez wzglňdu na zajmowane miejsce i charakter wykonywanej pracy.  

 
Do zadaŒ i obowiŃzk·w w tym zakresie naleŨy w szczeg·lnoŜci:  
 

1. Przestrzeganie regulamin·w i instrukcji przeciwpoŨarowych.  
2. Dbanie o wğaŜciwy stan zabezpieczenia przeciwpoŨarowego oraz utrzymanie naleŨytego 
porzŃdku i czystoŜci w pomieszczeniach i na stanowisku pracy.  

3. Niezwğoczne usuwanie stwierdzonych usterek mogŃcych spowodowaĺ  powstanie i 
rozprzestrzenienie siň poŨaru oraz zgğoszenie o tym przeğoŨonym lub administratorowi.  

4. Uczestniczenie w szkoleniach przeciwpoŨarowych.  
5. Sprawdzanie po zakoŒczeniu pracy swojego stanowiska oraz  wyğŃczenie wszystkich 
odbiornik·w prŃdu i oŜwietlenia.  

6. Przestrzeganie instrukcji przeciwpoŨarowych oraz znajomoŜci zasad alarmowania 
wsp·ğpracownik·w i straŨy poŨarnej w przypadku  powstania poŨaru lub innego miejscowego 
zagroŨenia.  

7. ZnajomoŜĺ zasad uŨycia podrňcznego sprzňtu gaŜniczego i urzŃdzeŒ gaŜniczych.  
8. Nie pozostawianie bez nadzoru urzŃdzeŒ elektrycznych nie przystosowanych do ciŃgğej 
eksploatacji i wymagajŃcych nadzoru  (o tym czy urzŃdzenie moŨe pracowaĺ bez nadzoru 
okreŜla producent   w instrukcji obsğugi). 

9. Nie uŨywanie podrňcznego sprzňtu gaŜniczego do cel·w nie zwiŃzanych   z gaszeniem poŨaru 
lub szkoleniem przeciwpoŨarowym.  

10. Nie zastawianie dr·g przeciwpoŨarowych i ewakuacyjnych, dostňpu do urzŃdzeŒ i 
podrňcznego sprzňtu gaŜniczego oraz urzŃdzeŒ  energetycznych i przeciwpoŨarowych.  

11. Branie udziağu w akcjach ratowniczo - gaŜniczych w przypadku  powstania poŨaru oraz 
wykonywanie wszystkich poleceŒ kierownika   akcji.  

12. Prowadzenie ewakuacji mienia, w przypadku gdy jest ono zagroŨone   dziağaniem ognia.  
13. Zabezpieczenie pogorzeliska w przypadku ugaszenia poŨaru.  

 
 

UWAGA  !!! 

W przypadku zmian organizacyjnych obowiŃzki w zakresie 

ochrony przeciwpoŨarowej naleŨy uaktualniĺ dostosowujŃc je 

do istniejŃcych stanowisk pracy. 
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ZAĞłCZNIK NR 1 
 
 
 
 
...................................... 
      pieczňĺ zakğadu 
 
 

PoznaŒ , dnia......................20 ... roku 
 

 
 
 
 
 
 

OśWIADCZENIE 
 
 
 

OŜwiadczam, Ũe zobowiŃzujň siň do przestrzegania obowiŃzujŃcych przepis·w 

przeciwpoŨarowych w zakresie prowadzenia prac poŨarowo ïniebezpiecznych oraz usuwania 

stwierdzonych zagroŨeŒ poŨarowych. 

 
 
 
 
 
 
 

.......................................... 
                                                                                                                              podpis pracownika 
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ZAĞłCZNIK NR 2 
 

PROTOKčĞ 
ZABEZPIECZENIA  PRZECIWPOŧAROWEGO  PRAC 

NIEBEZPIECZNYCH  POŧAROWO 
 

Nazwa i okreŜlenie budynku - pomieszczenia i miejsca, w kt·rym przewiduje siň wykonywanie prac 
niebezpiecznych poŨarowo ........................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
 
OkreŜliĺ wğaŜciwoŜci poŨarowe materiağ·w palnych wystňpujŃcych na terenie prac niebezpiecznych 
poŨarowo, czy jest zagroŨenie wybuchem ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
 
Rodzaj element·w budowlanych (zapalnoŜĺ) wystňpujŃcych w danym budynku, pomieszczeniu lub 
rejonie przeprowadzanych prac niebezpiecznych poŨarowo ..................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
 
Spos·b zabezpieczenia przeciwpoŨarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska, urzŃdzenia itp. na 
okres wykonywania prac niebezpiecznych poŨarowo ééééééééééééééééééééé.. 
ééé....................................................................ééééééééééééééééééééééé.. 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
IloŜĺ i rodzaje podrňcznego sprzňtu gaŜniczego do zabezpieczania toku prac niebezpiecznych 
poŨarowo  .................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
 
środki i spos·b alarmowania straŨy poŨarnych oraz wsp·ğpracownik·w w przypadku zaistnienia 
poŨaru......................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
 
Osoba(y) odpowiedzialne za cağoksztağt przygotowania zabezpieczenia przeciwpoŨarowego toku prac 
niebezpiecznych poŨarowo ........................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
 
Osoba(y) odpowiedzialne za nadz·r nad stanem bezpieczeŒstwa poŨarowego w toku wykonywania 
prac niebezpiecznych poŨarowo ................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
 
Osoby zobowiŃzane do przeprowadzenia kontroli rejonu prac niebezpiecznych poŨarowo po ich 
zakoŒczeniu ............................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
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PODPISY CZĞONKčW KOMISJI 
 
....................................................... 
 
....................................................... 
 
....................................................... 
 
....................................................... 
 
 
 
 
PoznaŒ, dnia..............20 ... R. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTRUKCJA  BEZPIECZEőSTWA  POŧAROWEGO 

IBP-  AWF-Stara Willa ul.Droga DňbiŒska 7 

43 

 
 
 

ZAĞłCZNIK NR 3 
 
............................................ 
     pieczňĺ zakğadu pracy  
 

ZEZWOLENIE  NR 
 

NA  PRZEPROWADZENIE  PRAC  NIEBEZPIECZNYCH 
POŧAROWO 

(SPAWANIE, CIŇCIE, LUTOWANIE, NAGRZEWANIE). 
 

Miejsce pracy.............................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
 
Rodzaj pracy............................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
Czas pracy      od dnia.....................................   godzina....................................... 
                        
                       do dnia.....................................   godzina....................................... 
 
 
ZagroŨenie poŨarowe(wybuchowe)............................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
 
Spos·b zabezpieczenia przed moŨliwoŜciŃ zainicjowania poŨaru (wybuchu)............................................ 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
 
środki zabezpieczenia prac niebezpiecznych poŨarowo............................................................................ 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
 
Spos·b wykonania prac niebezpiecznych poŨarowo.................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
 
Dane osobowe (uprawnienia) pracownika wykonujŃcego prace niebezpieczne 
poŨarowo.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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Odpowiedzialni za: 
  
1.Przygotowanie miejsca pracy, Ŝrodki zabezpieczenia miejsca pracy 
 
Imiň i nazwisko...................................................................................................... 
 
                                podpis odpowiedzialnego...................................................... 
 
2.Zabezpieczenie prac niebezpiecznych poŨarowo 
 
Imiň i nazwisko..................................................................................................... 
 
                                podpis odpowiedzialnego..................................................... 
 
3.Kontrolň miejsca spawania po ich zakoŒczeniu (............ godzin) 
 
Imiň i nazwisko..................................................................................................... 
 
                                podpis odpowiedzialnego..................................................... 
 
4.Bezpieczne prowadzenie prac niebezpiecznych poŨarowo 
 
Imiň i nazwisko.................................................................................................... 
 
                                podpis wykonujŃcego prace................................................. 
 
 
 
 
 
......................................... 
                 podpis  
 
 
PoznaŒ, dnia......................20 ... roku 
 
 
Prace niebezpieczne poŨarowo zakoŒczono dnia........................godz.................... 
 
 
                                             Podpis......................................................................... 
 
Kontrolň miejsca prac po ich zakoŒczeniu, zakoŒczono dnia.................................. 
 
                                                                                     godz.................................... 
 
 
                                             Podpis......................................................................... 
 
Miejsce wykonywania prac niebezpiecznych poŨarowo przekazano: 
 
(podaĺ imiň i nazwisko)............................................................................................ 
 
 
                                             dnia...............................godz....................................... 
 
                                              
                                             Podpis......................................................................... 
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ZAĞłCZNIK NR 4 
 
 

KSIłŧKA  KONTROLI  PRAC  
 NIEBEZPIECZNYCH 
POŧAROWO 

 

LP 

Nazwa budynku, 
pomieszczenia, w 
kt·rym wykonuje siň 
prace poŨarowo 
niebezpieczne 

Data i godzina 
rozpoczňcia prac 
poŨarowo 

niebezpiecznych 

Imiona i nazwiska 
prowadzŃcych prace 

poŨarowo 
niebezpieczne 

Data i godzina oraz 
nazwisko osoby 
kontrolujŃcej prace 

poŨarowo 
niebezpieczne 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 

Uwagi 
kontrolujŃcego 
prace poŨarowo 
niebezpieczne 

Data i godzina 
zakoŒczenia prac 
poŨarowo 

niebezpiecznych 

Data i godzina 
przeprowadzenia 

kontroli obiektu po 
zakoŒczeniu prac 
poŨarowo 

niebezpiecznych 

Imiň i nazwisko 
osoby 

przeprowadzajŃcej 
kontrolň po 

zakoŒczeniu prac 
poŨarowo 

niebezpiecznych 

Podpisy os·b 
przeprowadzajŃcyc

h kontrolň 
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ZAĞłCZNIK NR 5 
 
............................................ 
         pieczňĺ zakğadu 
 
 
 
 
 
 
 

OśWIADCZENIE 
 
 
 
Nazwisko  i  imiň   ................................................................................................................................ 
 
Stanowisko /peğniona funkcja/ ..............................................................................................................       
 
 
 
Niniejszym oŜwiadczam, Ũe zostağam (ğem) przeszkolony w zakresie przepis·w i wymog·w ochrony 
przeciwpoŨarowej obowiŃzujŃcych w obiekcie, kt·re zobowiŃzujň siň przestrzegaĺ. Poinformowano 
mnie r·wnieŨ o rodzajach podrňcznego sprzňtu gaŜniczego i sposobach jego uruchamiania oraz o 
zasadach postňpowania na wypadek poŨaru, w tym r·wnieŨ dotyczŃcych ewakuacji ludzi i mienia.

1
 

 
 
 
 
 
 
 
.........................................                                 ..................................... 
   (podpis wykğadowcy)                                          (podpis szkolonego) 
 
 
 
 
 
 
  
............................, dnia........................ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1
 Niniejsze  oŜwiadczenie  jest  potwierdzeniem  zapoznania  pracownika  z przepisami  przeciwpoŨarowymi 

zgodnie z ustawŃ  z dnia 24.08.1991 r o ochronie  przeciwpoŨarowej 
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ZAĞłCZNIK  NR  6 
 
 

ZARZłDZENIE  NR ....... 

..................................................................................  

.................................................................................. 

z dnia....................... 

 
w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeŒstwa poŨarowego w budynku AWF ĂStara Willaò 
zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Droga DňbiŒska 7 
 
Na podstawie Ä 6 ust. 1 rozporzŃdzenia MSWiA dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpoŨarowej budynk·w, innych obiekt·w budowlanych i teren·w (Dz. U. Nr 109, poz. 719) 
zarzŃdzam, co nastňpuje:  
 

Ä 1 
Wprowadzam w Ũycie instrukcjň bezpieczeŒstwa poŨarowego stanowiŃcŃ  

zağŃcznik do zarzŃdzenia. 
 
Ä 2 

ZobowiŃzujň ééééééééééééééééé.. do zapoznania z jej treŜciŃ wszystkich 
uŨytkownik·w ( pracownik·w ) oraz stağego nadzoru nad przestrzeganiem jej postanowieŒ. 

 
Ä 3 

Nadz·r nad realizacjŃ postanowieŒ zawartych w niniejszej instrukcji 
powierzam éééééééééééééééééé.. 

 
Ä 4 

Funkcjň koordynacyjnŃ dziağaŒ zwiŃzanych z wdroŨeniem i 
przestrzeganiem instrukcji powierzam éééééééééééééééééééé.  

lub ééééééééééééééééééééé. 
 
Ä 5 

Zapoznanie wszystkich pracownik·w z merytorycznŃ zawartoŜciŃ 
instrukcji winno nastŃpiĺ w terminie do 30 dni od daty wejŜcia w Ũycie niniejszego zarzŃdzenia. 

 
Ä 6 

ZarzŃdzenie obowiŃzuje z dniem podpisania. 
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ZAĞłCZNIK  NR  7 
 
 
 
..........................................                                      .............................................. 
      pieczŃtka zakğadu                                               imiň i nazwisko pracownika 
                                                                               
 
 
                                                                                .............................................. 
                                                                                               stanowisko 
 
 
 
 
 
 

OśWIADCZENIE 
 
 
 

OŜwiadczam, Ũe zapoznağem siň z treŜciŃ niniejszej instrukcji bezpieczeŒstwa poŨarowego i 

zobowiŃzujň siň do przestrzegania postanowieŒ i obowiŃzk·w w niej zawartych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................... 
      podpis pracownika  
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INSTRUKCJA  BEZPIECZEőSTWA  POŧAROWEGO 

IBP-  AWF-Stara Willa ul.Droga DňbiŒska 7 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUKCJA  BEZPIECZEőSTWA  POŧAROWEGO 

IBP-  AWF-Stara Willa ul.Droga DňbiŒska 7 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


